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OGGETTO: Procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, per l’acquisizione di Sistemi aeromobile a pilotaggio remoto 
(S.A.P.R.) e correlati servizi addestrativi e di supporto tecnico-logistico 
integrato. (C.I.G.: 75911417B8); CUP: G49F17000020001. 

 
FAQ 2 

 
In relazione alla gara in oggetto, un operatore economico ha avanzato la seguente 
richiesta: 

QUESITO N.1 
 
“Il sistema attivo/passivo di rilevazione della posizione di emittenti telefoniche (tipo 
IMSI/IMEI catcher) come deve interagire con la GCS principale del sistema APR? 
 

RISPOSTA 
 
Il sistema attivo/passivo di rilevazione della posizione di emittenti telefoniche (tipo 
IMSI/IMEI catcher) dovrà interagire con la GCS per la gestione dei payload garantendo la 
rappresentazione, sul display Full HD di questa ultima, delle posizioni delle emittenti 
individuate e su apposito window i codici IMSI/IMEI delle stesse. 

 
QUESITO N.2 

 
Quali sono le distanze massime dalla fonte del segnale per cui il sistema deve 
raccogliere poter le informazioni?”. 
 

RISPOSTA 
 

Non sono previste distanze massime, fermo restando che il sensore deve essere in grado, 
in ogni caso, di rilevare tutte le stazioni emittenti (GSM, UMTS, 3G, 4G) poste all’interno 
del raggio di azione di mt 500 dal sensore stesso. 
 
 

  


