
Documento di rappresentazione dell’esigenza Logistica  
Fornitura di “tappetini” ammortizzanti per le imbarcazioni militari 
veloci in elastomero termoplastico da installare a bordo di unità 
navali del corpo classe “V.2000” - “V.800”. 

Allegato 1 

 

SPECIFICA TECNICA  

La fornitura di cui al presente documento comprende: 

NR.15 (quindici) TAPPETINI AMMORTIZZANTI TIPO SKYDEX “HYDRO DECK I.M.B.D. 
30” (IMPACT MITIGATING BOAT DECKING), PER VEDETTE CLASSE “V.2000”, 
AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICO/ COSTRUTTIVE:  

1. PANNELLO IN ELASTOMERO TERMOPLASTICO (TPE) PRE SAGOMATO, 

DA APPLICARE SUL PIANO DI CALPESTIO DI PLANCIA DELLE 

IMBARCAZIONI, TAGLIATO MEDIANTE TECNOLOGIE “A LASER” E “AD 

ACQUA”. 

2. COSTITUITO DA DUE LASTRE GEMELLE (SUPERIORE E INFERIORE) 

CONTENENTI AL LORO INTERNO MATERIALE IN GRADO DI MITIGARE 

LE SOLLECITAZIONI A CARICO DEGLI EQUIPAGGI GARANTENDO UN 

LIVELLO OTTIMALE DI CONFORT A BORDO DELLE IMBARCAZIONI 

MILITARI VELOCI. 

3. ASSICURARE ELEVATI STANDARD DI PERFORMANCE, RELATIVI A: 

a. RIDUZIONE DEGLI URTI; 

b. ATTENUAZIONE DELLE VIBRAZIONI; 

c. ASSORBIMENTO DEI RUOMORI; 

d. STABILITA’ SOTTO PRESSIONE; 

e. PROPRIETA’ ANTISCIVOLO, ANCHE SE BAGNATO; 

f. RESISTENZA A TRAZIONE AI CARICHI; 

g. RESISTENZA ALLO SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI CARBURANTE 

E ALTRI MATERIALI CHIMICI; 

h. RESISTENZA AI RAGGI UV. 

4. CORRISPONDERE AI REQUISITI MINIMI DI PROVA SECONDO GLI 

STANDARD ASTM INDICATI NELL’ALLEGATO 2. 

 

NR.10 (dieci) TAPPETINI AMMORTIZZANTI TIPO SKYDEX “HYDRO DECK I.M.B.D. 30” 
(IMPACT MITIGATING BOAT DECKING), PER VEDETTE CLASSE “V.800”, 
AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICO/ COSTRUTTIVE:  

1. PANNELLO IN ELASTOMERO TERMOPLASTICO (TPE) PRE SAGOMATO, 

DA APPLICARE SUL PIANO DI CALPESTIO DI PLANCIA DELLE 

IMBARCAZIONI, TAGLIATO MEDIANTE TECNOLOGIE “A LASER” E “AD 

ACQUA”. 

2. COSTITUITO DA DUE LASTRE GEMELLE (SUPERIORE E INFERIORE) 

CONTENENTI AL LORO INTERNO MATERIALE IN GRADO DI MITIGARE 

LE SOLLECITAZIONI A CARICO DEGLI EQUIPAGGI GARANTENDO UN 

LIVELLO OTTIMALE DI CONFORT A BORDO DELLE IMBARCAZIONI 

MILITARI VELOCI. 

3. ASSICURARE ELEVATI STANDARD DI PERFORMANCE, RELATIVI A: 



Documento di rappresentazione dell’esigenza Logistica  
Fornitura di “tappetini” ammortizzanti per le imbarcazioni militari 
veloci in elastomero termoplastico da installare a bordo di unità 
navali del corpo classe “V.2000” - “V.800”. 

Allegato 1 

 

i. RIDUZIONE DEGLI URTI; 

j. ATTENUAZIONE DELLE VIBRAZIONI; 

k. ASSORBIMENTO DEI RUOMORI; 

l. STABILITA’ SOTTO PRESSIONE; 

m. PROPRIETA’ ANTISCIVOLO, ANCHE SE BAGNATO; 

n. RESISTENZA A TRAZIONE AI CARICHI; 

o. RESISTENZA ALLO SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI CARBURANTE 

E ALTRI MATERIALI CHIMICI; 

p. RESISTENZA AI RAGGI UV. 

4. CORRISPONDERE AI REQUISITI MINIMI DI PROVA SECONDO GLI 

STANDARD ASTM INDICATI NELL’ALLEGATO 2. 

 

 

 


