
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI CHIOSCO BAR 

DESCRIZIONE SINTETETICA DELL’INTERVENTO: 

 

il progetto prevede la demolizione e pulizia dello Stabilimento Balneare n°40 sito a Sottomarina-Chioggia in via 

Sebastiano Venier – Lido del Finanziere.  

Attualmente sono presenti dei manufatti: cabine wc-spogliatoio, docce, Chiosco-Bar con relative pedane su cui 

sono installate delle strutture a pergolato. Lo stato complessivo dello stabilimento e dei fabbricati è di totale 

abbandono e degrado. Il progetto si prefigge l’obbiettivo di andare a ripulire e mettere in sicurezza dell’intero 

stabilimento, attraverso la demolizione e smaltimento di manufatti esistenti (comprese le reti dei sottoservizi), 

ripulendo di fatto lo stabilimento Balneare. 

 

Si allegano delle foto dello stato attuale dello stabilimento. 

 

  

Ortofoto 

 

 

Cabine wc con docce   



 

Cabine e Chiosco-Bar 

 

Cabine e Chiosco-Bar con relative pedane e strutture a pergolato e docce 



L’accesso allo stabilimento avviene tramite un viale di accesso a mare dalla via Sebastiano 

Venier, strada parallela alla costa, laterale del principale viale Mediterraneo. Oppure tramite 

area demaniale dove bisogna preventivamente chiedere accesso specificando targa e tipologia 

di automezzo che deve transitare.  

NB1. Valutare attentamente la possibilità di accesso all’area di intervento con autoarticolati 

necessari alle varie fasi lavorative o se adottare soluzioni alternative. 



 

 

 

PARTE EDILIZIA - DEMOLIZIONI 

 

 



Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

1 IMPIANTO CANTIERE

1 1 R.V,

Recinzione provvisionale modulare a 
pannelli ad alta visibilità con maglia di 
dimensioni non inferiore a mm 20 di 
larghezza e non inferiore a mm 50 di 
altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di 
sostegno composti da tubolari metallici 
zincati di diametro non inferiore a mm 40, 
completa con blocchi di cls di base, morsetti 
di collegamento ed elementi cernierati per 
modulo porta e terminali; dal peso totale 
medio non inferiore a 20 kg/ m²

Z.01.03.a

ORNITURA E MONTAGGIO DI 
RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA 
VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di 
altezza pari a m 2,00

mq 356,00

1 2 R.V.

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da 
struttura di base, sollevata da terra, e in 
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, 
copertura e tamponatura con pannello 
sandwich costituito da lamiera interna ed 
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) 
divisori interni a pannello sandwich, infissi in 
alluminio, pavimento di legno idrofugo 
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, 
completo di impianti elettrico, idrico e 
fognario, termico elettrico interni, dotato di 
armadietti a due scomparti. Compreso 
trasporto, montaggio e smontaggio e 
preparazione della base in cls armata di 
appoggio.

Z.01.07.a n 1,00

1 3 R.V.

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario 
realizzato da struttura di base, sollevata da 
terra, e in elevato con profilati di acciaio 
presso piegati, copertura e tamponatura con 
pannello sandwich costituito da lamiera 
interna ed esterna e coibente centrale 
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello 
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in 
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di impianti elettrico, 
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, 
termico elettrico interni, dotato di WC alla 
turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler 
elettrico ed accessori. Compreso trasporto, 
montaggio e smontaggio e preparazione 
della base in cls armata di appoggio.

Z.01.09.a n 1,00

1 4 R.V.

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza 
nel cantiere, realizzato da struttura di base, 
sollevata da terra, e in elevato con profilati di 
acciaio presso piegati, copertura e 
tamponatura con pannello sandwich 
costituito da lamiera interna ed esterna e 
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori 
interni a pannello sandwich, infissi in 
alluminio, pavimento in legno idrofugo 
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, 
completo di impianti elettrico, idrico e 
fognario, termico elettrico interni, dotato 
scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. 
Compreso trasporto, montaggio e 
smontaggio e preparazione della base in cls 
armata di appoggio.

Z.01.09.a
ORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI 
CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

n 1,00
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Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

1 6 R.V.

Impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche di gru a torre rotante eseguito 
con quattro calate agli estremi di base della 
torre, conduttore isolato da 35 mmq, 
collegate ad altrettanti dispersori in acciaio 
zincato da m 2,00 infissi nelterreno.

Z.01.40.00
IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE 
SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A 
TORRE ROTANTE

a.c. 1,00

1 10 R.V.

Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) -
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, 
argano elettrico, sega circolare e apparecchi 
portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), 
costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato da 16 mmq, e 
n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri.

Z.01.49.00 A.C. 1,00

1 11

Rete di distribuzione acqua potabile ai 
servizi per il personale realizzata con 
tubazione in acciaio zincato tipo 
mannesman, compreso gli allacci, le 
giunzioni, i pezzi speciali.

Z.01.58.a
RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA 
POTABILE tubazione a vista da 3/4"

m 25,00

1 12

Estintore portatile a polvere ad omologato 
(DM 20.12.1992), montato a parete con 
apposita staffa e corredato di cartello di 
segnalazione. Compresa la manutenzione 
periodica prevista per legge. Costo mensile.

Z.01.71.a ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 ca/me 10,00

1 13 R.V.

CENTRALINO per distribuzione terminale 
rispondente alle prescrizioni del cap. 37 
della norma CEI 64-8 VII edizione e 
realizzato in modo da poter alimentare un 
impianto elettrico per unità abitativa 
residenziale di livello 1. Comprendente: - 
centralino in tecnopolimero isolante 
autoestinguente IP 30-40; - guide "Din" per il 
fissaggio di apparecchiature modulari e/o 
supporti idonei per il fissaggio di quasiasi 
tipo di apparecchiatura; - apparecchiature di 
protezione, comando e sezionamento tali da 
garantire l'alimentazione di un impianto 
elettrico ad uso residenziale di livello 1; - 
cablaggi interni; - canaline portacavi in pvc 
per il contenimento dei cablaggi interni; - 
targhette identificatrici dei circuiti 
pantografate; - siglatura dei conduttori in 
partenza ed in arrivo; - minuterie per la 
corretta installazione; - quant'altro 
necessario per la corretta esecuzione del 
lavoro a regola d'arte; - conforme alle norme 
CEI 23-51. CEI 23-49, CEI 64-8 VII ed.

M.01.57.01 cad 1,00

2 DEMOLIZIONI

2 1 R.V,

Demolizione completa di fabbricati eseguita 
con mezzi meccanici, fino al piano di 
campagna, compreso il carico su 
automezzo, escluso eventuali opere 
provvisionali o di puntellazione e il trasporto 
del materiale di risulta alle pubbliche 
discariche, esclusi i costi di smaltimento e 
tributi, se dovuti.

E.05.01.b

con struttura portante e solai in c.a.Con 
struttura portante e solai in c.a. INCLUSA 
PAVIMENTAZIONE E FONDAZIONI 
INTERNE

mcvpp 302,10
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Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

E.05.01.a

con struttura portante e solai in mattoni, 
solai in legno e ferro
DEMOLIZIONE TETTOIE ESISTENTI-
CONSIDERATE IL 50% DEL VOLUME 
VUOTO PER PIENO- ESCLUSA LA 
PAVIMENTAZIONE

mcvpp 149,63

2 2 R.V.

Demolizione di pavimentazioni esterne 
eseguito con mezzi meccanici, compreso lo 
sgombero del materiale di risulta, il carico su 
automezzo, escluso il trasporto alle 
pubbliche discariche (conglomerato 
cementizio dello spessore medio di cm 10).

E.05.04.00

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI 
ESTERNE, COMPRESA DEMOLIZIONE 
MURETTI DIVISORI DOCCIE ESTERNE E 
COLONNA DOCCIA ESISTENTI

mq 359,94

2 3 R.V.

Demolizione di manufatti in conglomerato 
cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e 
dimensione presenti all'esterno di fabbricati 
quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati 
di fondazione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per le 
necessarie opere provvisionali e di 
sicurezza, lo sgombero, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. La misurazione verrà effettuata a 
metro cubo vuoto per pieno.

E.05.11.00
DEMOLIZIONE DI MANUFATTI (vasche 
vecchia fognatura stimate)

mc 4,00

2 4 R.V.

Scavo a sezione obbligata eseguito con 
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, escluso la roccia, 
compreso eventuali demolizioni di vecchie 
murature e trovanti di dimensioni non 
superiori a mc 0.50, lo spianamento e la 
configurazione del fondo, anche se a 
gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, 
scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più 
sbracci, il tiro in alto, il trasporto del 
materiale di risulta a riempimento o in 
rilevato fino alla distanza media di m 100 e 
la sua sistemazione nei siti di deposito, 
oppure il trasporto fino al sito di carico sui 
mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di 
distanza.

E.02.04.a

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 
ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di 
scavo fino a 4.00 m (rimozione vecchia linea 
fognature e idrica) STIMATA

mc 16,05

2 5 R.V.
Compenso per il trasporto di qualsiasi 
materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza 
stradale (da considerarsi la sola andata).

E.06.05.00
COMPENSO PER TRASPORTO 
MATERIALE

t*km 23788,00
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Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

2 6 R.V.

Compenso per smaltimento o recupero in 
impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali 
che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto 
misto di costruzione e demolizione "non 
pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto 
non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste 
"rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in 
colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 
152/2006); per queste ultime potrà essere seguita 
la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo 
il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di 
smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi 
unitari diversi a seconda della procedura scelta, 
come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI 
MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME 
RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato 
ogni onere relativo a: accumulo del materiale in 
idoneo, deposito temporaneo su area in 
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni 
trasporto di formulario, comprovante il luogo di 
escavazione, la data di esecuzione ed il 
volume/peso reale trasportato; l'onere per il 
mantenimento del deposito temporaneo in 
condizione idonee e conformi alla normativa 
vigente in materia ambientale; ogni altro 
adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al 
D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia 
di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e 
integrazioni;

 separazione dei materiali scavati e/o demoliti in 
funzione della loro tipologia; caratterizzazione del 
materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge 
il volume minimo indicato in progetto, con 
specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero 
del materiale presente nel deposito temporaneo, 
presso idoneo impianto autorizzato, posto a 
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il 
trasporto compensato a parte); trasmissione alla 
stazione appaltante delle analisi di 
caratterizzazione e dei formulari compilati per il 
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per 
mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o 
a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI 
CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA 
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida 
ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato 
ogni onere relativo a: accumulo del materiale 
proveniente dagli scavi in idoneo, deposito 
temporaneo su area in disponibilità 
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto 
dall'area di scavo di DDT di trasporto 
comprovante il luogo di escavazione, la data di 
esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere 
per il mantenimento del deposito temporaneo in 
condizione idonee e conformi alla normativa 
vigente in materia ambientale; 

ogni altro adempimento in materia di "gestione 
terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida 
pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del 
materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge 
il volume minimo indicato in progetto, con 
specifiche analisi; carico e conferimento del 
materiale presente nel deposito temporaneo, 
presso idoneo sito di destinazione, posto a 
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il 
trasporto compensato a parte); trasmissione alla 
stazione appaltante delle analisi di 
caratterizzazione e dei DDT compilati per il 
conferimento al sito di destinazione autorizzato, la 
gestione della pratica ARPAV in qualità di 
"produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato 
nel DDT

E.06.07.a
Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da 
attività di demolizione e costruzione

t 396,47

E.06.07.d
Per terreni di scavo classificati come 
RIFIUTO

mc 20,00
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