
INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI CHIOSCO BAR 

DESCRIZIONE SINTETETICA DELL’INTERVENTO: 

 

il progetto prevede la costruzione di Chiosco-Bar con relativi servizi e sistemazione dello Stabilimento Balneare 

n°40 sito a Sottomarina-Chioggia in via Sebastiano Venier – Lido del Finanziere.  

Lo stato complessivo dello stabilimento attuale è di totale abbandono e degrado. Il progetto si prefigge l’obbiettivo 

di andare a riqualificare e rinnovare lo stabilimento. Il progetto prevede la costruzione di un Chiosco-Bar con 

annessi i relativi servizi e magazzini utili al funzionamento e fruizione dell’intero stabilimento, compresi nuovi 

camminamenti, cabine spogliatoio e ufficio di gestione. 

 

Si allegano delle foto dello stato attuale dello stabilimento. 

 

  

Ortofoto 

 

 

Cabine wc con docce   



 

Cabine e Chiosco-Bar 

 

Cabine e Chiosco-Bar con relative pedane e strutture a pergolato e docce 



L’accesso allo stabilimento avviene tramite un viale di accesso a mare dalla via Sebastiano 

Venier, strada parallela alla costa, laterale del principale viale Mediterraneo. Oppure tramite 

area demaniale dove bisogna preventivamente chiedere accesso specificando targa e tipologia 

di automezzo che deve transitare.  

NB1. Valutare attentamente la possibilità di accesso all’area di intervento con autoarticolati 

necessari alle varie fasi lavorative o se adottare soluzioni alternative. 

 

 



 

 

 

PARTE EDILIZIA - COSTRUZIONE 

 

 



 



Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

1 IMPIANTO CANTIERE

1 1 R.V,

Recinzione provvisionale modulare a 
pannelli ad alta visibilità con maglia di 
dimensioni non inferiore a mm 20 di 
larghezza e non inferiore a mm 50 di 
altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di 
sostegno composti da tubolari metallici 
zincati di diametro non inferiore a mm 40, 
completa con blocchi di cls di base, morsetti 
di collegamento ed elementi cernierati per 
modulo porta e terminali; dal peso totale 
medio non inferiore a 20 kg/ m²

Z.01.03.a

ORNITURA E MONTAGGIO DI 
RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA 
VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di 
altezza pari a m 2,00

mq 356,00

1 2 R.V.

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da 
struttura di base, sollevata da terra, e in 
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, 
copertura e tamponatura con pannello 
sandwich costituito da lamiera interna ed 
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) 
divisori interni a pannello sandwich, infissi in 
alluminio, pavimento di legno idrofugo 
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, 
completo di impianti elettrico, idrico e 
fognario, termico elettrico interni, dotato di 
armadietti a due scomparti. Compreso 
trasporto, montaggio e smontaggio e 
preparazione della base in cls armata di 
appoggio.

Z.01.07.a n 1,00

Z.01.07.b Mesi successivi al primo n 3,00

1 3 R.V.

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario 
realizzato da struttura di base, sollevata da 
terra, e in elevato con profilati di acciaio 
presso piegati, copertura e tamponatura con 
pannello sandwich costituito da lamiera 
interna ed esterna e coibente centrale 
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello 
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in 
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di impianti elettrico, 
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, 
termico elettrico interni, dotato di WC alla 
turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler 
elettrico ed accessori. Compreso trasporto, 
montaggio e smontaggio e preparazione 
della base in cls armata di appoggio.

Z.01.09.a n 1,00
Z.01.09.b Mesi successivi al primo n 3,00

1 4 R.V.

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza 
nel cantiere, realizzato da struttura di base, 
sollevata da terra, e in elevato con profilati di 
acciaio presso piegati, copertura e 
tamponatura con pannello sandwich 
costituito da lamiera interna ed esterna e 
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori 
interni a pannello sandwich, infissi in 
alluminio, pavimento in legno idrofugo 
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, 
completo di impianti elettrico, idrico e 
fognario, termico elettrico interni, dotato 
scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. 
Compreso trasporto, montaggio e 
smontaggio e preparazione della base in cls 
armata di appoggio.
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Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

Z.01.09.a
ORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI 
CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

n 1,00

Z.01.09.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI 
CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 
2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per 
ogni mese o frazione di mese)

n 3,00

1 5 R.V.
NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, 
sbraccio m 31 e portata t 2.2

D.11.03.b h 100,00

Spese 
generali e 

utile 
impresa 

Capitolato R.V. punto 5 Allegato_Relazione 
d) spese generali pari al 15%;
e) utili d’impresa pari al 10%.

27,00%

1 6 R.V.

Impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche di gru a torre rotante eseguito 
con quattro calate agli estremi di base della 
torre, conduttore isolato da 35 mmq, 
collegate ad altrettanti dispersori in acciaio 
zincato da m 2,00 infissi nelterreno.

Z.01.40.00
IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE 
SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A 
TORRE ROTANTE

a.c. 1,00

1 7 R.V.

Ponteggio o incastellatura realizzato con 
elementi a telaio sovrapponibili, valutato per 
metro quadro di superficie asservita. 
Escluso il piano di lavoro.

Z.01.85.a mq 353,38
Z.01.85.b mq/mese 353,38

1 8 R.V.

Piano di lavoro per ponteggi costituito da 
tavole metalliche prefabbricate, compreso 
accessori e fermapiede, valutato per metro 
quadro di superficie effettiva

Z.01.92.a mq 97,86
Z.01.92.b mq/mese 97,86

1 9 R.V.

Sistema scala da cantiere per ponteggi, 
composto da elementi tubolari con incastro 
rapido, completo di: rampe, gradini, 
pianerottoli, femapiede e parapetti. Con 
caratteristiche : larghezza utile di ogni 
rampa non inferiore a cm 65, dimensione in 
proiezione orizzontale non inferiore a 450 
cm x 180 cm completa di ancoraggi. 
Misurato per metro di altezza effettiva.

Z.01.93.a m 7,70
Z.01.93.b m/mese 7,70

1 10 R.V.

Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) -
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, 
argano elettrico, sega circolare e apparecchi 
portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), 
costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato da 16 mmq, e 
n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri.

Z.01.49.00 A.C. 1,00

1 11

Rete di distribuzione acqua potabile ai 
servizi per il personale realizzata con 
tubazione in acciaio zincato tipo 
mannesman, compreso gli allacci, le 
giunzioni, i pezzi speciali.

Z.01.58.a
RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA 
POTABILE tubazione a vista da 3/4"

m 25,00

1 12

Estintore portatile a polvere ad omologato 
(DM 20.12.1992), montato a parete con 
apposita staffa e corredato di cartello di 
segnalazione. Compresa la manutenzione 
periodica prevista per legge. Costo mensile.

Z.01.71.a ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 ca/me 10,00
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Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

1 13 R.V.

CENTRALINO per distribuzione terminale 
rispondente alle prescrizioni del cap. 37 
della norma CEI 64-8 VII edizione e 
realizzato in modo da poter alimentare un 
impianto elettrico per unità abitativa 
residenziale di livello 1. Comprendente: - 
centralino in tecnopolimero isolante 
autoestinguente IP 30-40; - guide "Din" per il 
fissaggio di apparecchiature modulari e/o 
supporti idonei per il fissaggio di quasiasi 
tipo di apparecchiatura; - apparecchiature di 
protezione, comando e sezionamento tali da 
garantire l'alimentazione di un impianto 
elettrico ad uso residenziale di livello 1; - 
cablaggi interni; - canaline portacavi in pvc 
per il contenimento dei cablaggi interni; - 
targhette identificatrici dei circuiti 
pantografate; - siglatura dei conduttori in 
partenza ed in arrivo; - minuterie per la 
corretta installazione; - quant'altro 
necessario per la corretta esecuzione del 
lavoro a regola d'arte; - conforme alle norme 
CEI 23-51. CEI 23-49, CEI 64-8 VII ed.

M.01.57.01 cad 1,00

2 Scavi e fognatura

2 1 R.V.

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi 
meccanici fino a qualsiasi profondità in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, 
esclusa la roccia, compreso eventuali 
demolizioni di vecchie murature e trovanti di 
dimensioni non superiori a mc 0.50, lo 
spianamento e la configurazione del fondo, 
anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di 
pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o 
più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del 
materiale di risulta a riempimento o in 
rilevato fino alla distanza media di m 100 e 
la sua sistemazione nei siti di deposito, 
oppure il trasporto fino al sito di carico sui 
mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di 
distanza

E.02.02.00
SCAVO A SEZIONE APERTA CON 
QUALSIASI PROFONDITA'

mc 59,30

2 2 R.V.

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi 
meccanici in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, escluso la roccia, compreso 
eventuali demolizioni di vecchie murature e 
trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo 
spianamento e la configurazione del fondo, anche 
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, 
scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il 
tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a 
riempimento o in rilevato fino alla distanza media 
di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, 
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi 
di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 
ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di 
scavo fino a 4.00 m

mc 32,96
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Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

2 3 R.V.

Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in 
terreno ordinario di qualsiasi natura e 
consistenza, anche in presenza d'acqua, 
eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, 
compresa l'estrazione di massi trovanti di volume 
fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di 
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 
0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e 
ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti 
dell’acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo 
l’impianto well-point), le armature di sostegno 
previste dalle norme antinfortunistiche in 
situazioni singolari e localizzate, la demolizione di 
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi 
tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio 
preventivo delle pavimentazioni in conglomerato 
bituminoso o della fresatura delle pavimentazioni. 
Compresa la livellazione dei piani di scavo, il 
deposito a fianco dello scavo del materiale e 
l’eventuale paleggiamento all’interno dell’area di 
cantiere. Sono compresi inoltre l'onere della 
protezione delle zone di lavoro e la regolamentare 
segnaletica diurna e notturna, nonché l'onere 
relativo alla preventiva individuazione e 
segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni 
di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, 
canali di scolo stradali, ecc..

 E' compreso pure l'onere della demolizione e del 
perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra 
battuta interessati dai lavori, nonché il perfetto 
ripristino del piano di campagna con mezzi 
meccanici, E’ escluso l'onere del trasporto del 
materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla 
D.L. e la relativa indennità di discarica. E’ 
compreso l'onere della selezionatura del materiale 
di scavo fino e privo di sassi per il ritombamento 
delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. 
Il volume di scavo sarà computato sulla base 
della larghezza convenzionale stabilita dalle 
sezioni tipo allegate e della profondità di progetto 
del fondo tubo maggiorata dello spessore del 
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo 
allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri 
derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, 
oltre le sezioni tipo allegate, legate alla posa dei 
pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, 
alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. 
o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi 
tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori.

E.02.06.b

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 
POSA DI CONDOTTE In area agricola, area 
a verde o strada bianca – fino a 4,00m di 
profondità - nuova rete idrica

mc 15,41

E.02.06.b

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER 
POSA DI CONDOTTE In area agricola, area 
a verde o strada bianca – fino a 4,00m di 
profondità - nuova rete fognatura

mc 62,15

2 4 R.V.

Rinterro di scavi di fognature o similari 
realizzato con materiale idoneo proveniente 
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito 
entro la distanza media di m 100, compreso 
il carico, il trasporto, lo scarico e il 
costipamento meccanico realizzato a strati 
non superiori a cm 30

E.03.05.a
RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale 
con materiale posto sul bordo dello scavo

mc 77,55
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Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

2 5 R.V.

 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume 
lavata e vagliata per la formazione della 
fondazione stradale, di sottofondi, del piano 
di posa dei tombini, per l'impianto di opere 
d'arte, compreso l'onere della 
compattazione e della sagomatura

E.03.08.00
 FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE 
STRADALEFORNITURA E STESA DI 
FONDAZIONE STRADALE

mc 92,25

2 6 R.V.

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad 
alta densità per condotte di scarico interrate non 
in pressione, rispondenti alle norme UNI EN 
12666-1, con classe di rigidità SN 4 kN/mq (SDR 
26) di colore nero o nero con banda marrone. Le 
tubazioni dovranno essere prodotte da aziende 
operanti in regime di gestione per la qualità UNI 
EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. Le 
tubazioni dovranno inoltre riportare, in maniera 
visibile e indelebile, la marchiatura prevista dalla 
UNI EN 12666 ed in particolare: marchio o nome 
del produttore; marchio IIP o di altro ente 
certificatore; tipo di polietilene; classe di rigidità 
SN espressa in kN/mq; valore SDR; diametro 
esterno e spessore della parete espresse in mm; 
data e turno di produzione. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato: - il trasporto del 
materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento 
lungo la trincea di posa; - il taglio lo sfrido e la 
saldatura delle giunzioni mediante saldatura; - la 
posa in opera delle condotte con il corretto 
allineamento e con le pendenze secondo le 
livellette di progetto; - la fornitura e posa in opera 
di tutti i pezzi speciali sia interrati che all’interno di 
camerette, - la fornitura e posa del nastro di 
segnalazione e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d’arte e secondo le 
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

Resta escluso l’onere per la fornitura e posa 
del materiale di allettamento e di 
rivestimento da computarsi con le relative 
voci.

H.02.13.a
FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 
diametro esterno 160 mm

ml 129,47

2 7 R.V.

Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff 
semplice o ad anelli in calcestruzzo 
prefabbricato, completa di bacino 
chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo 
espurgo fanghi; esclusi scavi e reinterri

E.99.13.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI 
IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO 
capacità litri 2000

n 2,00

2 8 R.V.

Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff 
semplice o ad anelli in calcestruzzo 
prefabbricato, completa di bacino 
chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo 
espurgo fanghi; esclusi scavi e reinterri

E.99.13.d

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI 
IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO 
elemento di base per pozzetti rettangolari in 
cls delle dimensioni di 50x50x50

n 6,00

E.99.13.e

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI 
IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO 
coperchio per pozzetti in c.a. per pozzetto 
50x50 cm

n 6,00

3 Opere strutturali e grezzo avanzato
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Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

3 1 R.V.

Fornitura e posa in opera di conglomerato 
cementizio classe di lavorabilità S3 
(semifluida), classe di esposizione XC1, C 
25/30, confezionato a macchina per opere di 
fondazioni statiche di qualsiasi forma e 
dimensione quali travi rovesce, fondazioni 
isolate a plinto e fondazioni continue, 
compreso il ferro tondino d'armatura B450C 
ad aderenza migliorata controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantità 
previste dai calcoli statici, redatti a cura e 
spese dell'Amm.ne appaltante, per un 
quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per la formazione ed il disfacimento 
delle casseforme di contenimento dei getti, 
la vibrazione meccanica, la formazione dei 
piani superiori e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.

E.08.11.00

N.B. Le fondazioni dovranno essere del 
tipo prefabbricato  CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI 
CONTINUE E ISOLATE sez a T 
0,3x0,6+0,3x0,3 - FONDAZIONI CHIOSCO-
BAR E SERVIZI

mc 26,44

E.08.11.00

N.B. Le fondazioni dovranno essere del 
tipo prefabbricato  CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI 
CONTINUE E ISOLATE sez a T 
0,3x0,6+0,3x0,3 - FONDAZIONI PEDANA 
COPERTA

mc 11,37

3 2 R.V.

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in 
profilati laminati a caldo della Serie IPE, 
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in 
opera in conformità  a (se non diversamente 
richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): - 
Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - 
Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - 
Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di 
preparazione superficiale: P1 
Classificazione EN 8501-3 - Reazione al 
Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I 
componenti di carpenteria strutturale devono 
essere provvisti di Etichetta 
accompagnatoria CE e di Dichiarazione di 
Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il 
regolamento Prodotti da Costruzione UE 
305/2011 e collegati. Sono compresi: le 
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a 
misura; le forature; le flange; la bullonatura 
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; 
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. Sono esclusi i 
trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno computati a parte.

E.30.01.b
in profilati semplici di acciaio S 275 JRin 
profilati semplici di acciaio S 275 JR TRAVI 
DI COPERTURA

kg 4000,00
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Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

3 3 NP0

Manufatti in alluminio EN AW-6060 
verniciato a polveri tinta RAL astandard a 
scelta della DL per travi e pilastri in profilati 
laminati tubolari o speciali, forniti e posti in 
opera in conformità  a (se non diversamente 
richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): 
Tolleranze dimensionali: UNI EN 1090-
5:2017 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado 
di preparazione superficiale: P1  - Reazione 
al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I 
componenti  strutturali devono essere 
provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e 
di Dichiarazione di Prestazione (DoP) 
secondo la EN 1090-5, il regolamento 
Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e 
collegati. Sono compresi: le piastre di 
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; 
le forature; le flange; la bullonatura (con 
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Compresi i trattamenti 
protettivi e le verniciature.

Tubolari in alluminio  per TRAVI DI 
COPERTURAE PILASTRI PEDANA 
COPERTA

kg 1000,00

3 4 NP1

Fornitura e posa di tende in PVC o tessuto 
ingnifugo motorizzate mq totali 83,85 da 
fornire e posare compreso trasporto in 6 
moduli da 3,00x4,00 m. La voce si intende 
compresa di motorizzazioni e guide in 
alluminio e bulloneria in Inox aisi 316 e tutto 
l'occorrente per corretto funzionamento.

mq 83,85

3 5 R.V.

Manufatti in acciaio per travature reticolari in 
profilati laminati a caldo, del tipo angolare o 
della Serie UPN, con nodi di tipo bullonato 
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldato, 
forniti e posti in opera in conformità  a (se 
non diversamente richiesto dal Capitolato 
Speciale d’appalto): - Classificazione EN 
1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze 
dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: 
EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione 
superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - 
Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 
13501 I componenti di carpenteria 
strutturale devono essere provvisti di 
Etichetta accompagnatoria CE e di 
Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo 
la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da 
Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono 
compresi: le piastre di attacco; il taglio a 
misura; le forature; i calastrelli. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti 
protettivi e le verniciature che verranno 
computati a parte

E.30.02.b In profilati laminati in acciaio S 275 JR kg 4000,00

3 6 R.V.
Mano di fondo di antiruggine a base di 
fosfato di zinco in veicolo oleofenico, 
spessore 30/40 micron.

E.30.17.00 MANO FONDO ANTIRUGGINE kg 8000,00

3 7 R.V.

 Zincatura di opere in ferro con trattamento 
a fuoco mediante immersione in vasche 
contenenti zinco fuso alla temperatura di 
circa 500¦ C previo decappaggio, 
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito.
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N. Cod. Prezzario
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

E.30.23.b
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE 
di strutture leggere

kg 8000,00

3 8 E.13.01

Vespaio di sottofondo in ghiaia per 
pavimenti contro terra, fornito e posto in 
opera spianato a livello e costipato, 
compreso lo spianamento e il costipamento 
del piano di posa, l'intasamento con 
pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo 
scarico del materiale

E.13.01.a
VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA 

 fino a cm 25
mq 115,42

3 9 E.13.02

Massetto formato da sabbia e cemento nelle 
proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, in opera ben pistonato e 
livellato, finito a frattazzo fine, per 
sottofondo di pavimentazioni sottili 
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti e 
simili) e pavimenti in legno, di spessore cm 
4

E.13.02.00
MASSETTO FORMATO DA SABBIA E 
CEMENTO

mq 115,42

3 10 E.13.09

Maggiorazione o riduzione per la variazione 
di ogni centimetro in più od in meno allo 
spessore previsto dei massetti di sottofondo 
per pavimenti di qualsiasi tipo

E.13.09.00

SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER 
SPESSORE MAGGIORAZIONE O 
RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI 
OGNI CM IN PIU' OD IN MENO ALLO 
SPESSORE PREVISTO. 
NB.MAGGIORAZIONE DI 3 cm

mq 346,26

3 11 Dei 2021

Impermeabilizzazione di strutture in 
calcestruzzo mediante realizzazione di un
rivestimento cementizio flessibile, polimero 
modificato, traspirante al vapore d'acqua,
resistente all'abrasione, bicomponente, 
applicato a rullo od a spruzzo in due mani 
per uno
spessore di 2 mm (Impermeabilizzazione da 
fare sopra i pannelli in gessofibra)

B25112
IMPERMEABILIZZAZIONE SOPRA 
MASSETTO INTERNO

mq 96,27

3 12 NP2

Fornitura e posa in opera di membrana 
altamente traspirante,Marcatura CE in 
accordo a : EN 13859-1/2
Proprietà: Grammatura [g/m²] : 112
Trasmissione del vapore d'acqua Sd [m] : 
0,03 Resistenza a trazione MD/CD 
[N/50mm] : 250/165 Allungamento MD/CD 
[%] : 50/70 Resistenza lacerazione chiodo 
MD/CD [N] : 115/135 Impermeabilità 
all'acqua : classe W1 Emissioni VOC (COV) 
(% (classe A+)) : 0 Resistenza termica [°C] : 
-40/+80 Reazione al fuoco : classe E

mq 138,00
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N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

3 13 R.V.

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, 
realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in 
gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, 
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per 
uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita 
da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 
60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a 
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad 
espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in 
acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura 
perimetrale mediante interposizione di una striscia di 
materiale anelastico. E' compreso il riempimento con 
pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, 
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello 
spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà 
soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche 
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate 
dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle 
lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al 
fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco.

 E' compresa la stuccatura della testa delle viti di 
fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di 
accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco 
previa l'applicazione di striscie di supporto armate con 
rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione 
di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno 
per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in 
tempi successivi all'applicazione delle due seconde 
lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed 
idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei 
piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori 
per porte a tutta altezza che interrompano 
completamente i settori successivi del tavolato stesso.

E.19.02.00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI 
GESSO RIVESTITO (pareti perimetrali ed 
interne)

mq 250,00

E.19.02.00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI 
GESSO RIVESTITO (muretti copertura)

mq 62,84

3 14 NP3

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera 
di singola lastra lato esterno e interno in 
cemento rinforzato e guide in MgZ Alluminio 
1,6 %; Magnesio 1,6 %; Zinco 96,8 %. 
Saranno da posare come da guida Knauf o 
a norma di legge  Finitura Q3

mq 312,84

3 15 R.V.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto 
orizzontale realizzato mediante 
assemblaggio di singole lastre di gesso 
rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti 
autoperforanti alla struttura portante, 
costituita da profili a C incrociati con maglia 
di dimensioni idonee, pendinature rigide 
regolabili in altezza, clips di fissaggio e 
cornici perimetrali. Tutti i profili metallici 
dovranno essere in acciaio zincato. Il 
controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti 
caratteristiche tecniche debitamente 
documentate dall'Appaltatore ed accettate 
dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - 
"classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa 
la stuccatura della testa delle viti di fissaggio 
nonché la stuccatura e sigillatura dei giunti 
di accostamento delle lastre eseguita con 
idoneo stucco previa applicazione di striscie 
di supporto armate con rete tessile. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto 
ad irregolarità dei vani, la formazione ed il 
disfacimento dei piani di lavoro interni e 
quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.
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E.19.09.00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
CONTROSOFFITTO IN GESSO

mq 246,00

3 16 NP4

Sovrapprezzo fornitura e posa in opera di 
singola lastra lato interno ed esterno in 
cemento rinforzato e guide in MgZ Alluminio 
1,6 %; Magnesio 1,6 %; Zinco 96,8 %. 
Saranno da posare come da guida Knauf o 
a norma di legge  Finitura Q3

mq 246,00

3 17 R.V.

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera 
di intonaco a secco coibentato per interni in 
gesso rivestito di qualsiasi spessore 
complessivo per l'uso di lastre con barriera 
al vapore.

E.19.08.00
SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI 
BARRIERA PER VAPORE (pareti interne)

mq 354,88

E.19.08.00
SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI 
BARRIERA PER VAPORE (soffitti interni)

mq 115,42

3 18 R.V.

Canne fumarie e di esalazione in tubi rigidi 
di acciaio inox AISI 304 a norme UNI 7129 
spessore 8/10 con collegamenti a bicchiere, 
ancorati alle strutture esistenti con flange in 
acciaio inox, fornite in opera in nicchie 
predisposte, escluso pezzi speciali

E.22.08.e
CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN 
TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete 
diametro mm 180

m 3,00

3 19 R.V.

 Canne di esalazione di materia plastica 
serie pesante (PVC), a sezione circolare, 
fornite in opera in nicchie predisposte, 
sigillate con mastice speciale, compresi 
collari, zanche e ferri di sostegno

E.22.07.b
CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA 
PLASTICA canna con bicchiere diametro 
interno mm 125 n. 7 tubazioni

m 7,00

3 20 R.V.

 Comignoli (torrini) per canne di 
calcestruzzo vibrocompresso colorato, a 
sezione costante, forniti in opera compresi 
fissaggio e sigillature con malta

E.22.05.a COMIGNOLI sezione interna cm 15x20 n 7,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

3 21 Dei 2021

Impermeabilizzazione di balconi, terrazze e 
coperture piane anche già pavimentate
con un sistema impermeabilizzante 
policomponente con una capacità di 
copertura delle
lesioni postume (bridging), a maturazione 
avvenuta, pari a 2 mm (a -20 °C), mediante 
le
seguenti lavorazioni: raccordo di tutti gli 
angoli parete/pavimento con incollaggio di 
banda
coprifilo elasticizzata in non-tessuto con 
rinforzo centrale in gomma avente 
permeabilità
nulla sino a 1 atm di pressione idraulica; 
applicazione a spatola, per lo spessore di 1 
mm,
di un primo strato di impermeabilizzante 
cementizio elastoplastico bicomponente con
caratteristiche di permeabilità nulla sino alla 
pressione di 1 atm, temperatura di esercizio
compresa tra -20 °C e +60 °C, modulo di 
elasticità < 20 N/mm2, adesione al supporto
(valutata su supporti sani e resistenti) 0,6 
N/mm2; posa di una membrana 
microporosa
idrorepellente elasticizzata avente 
resistenza a rottura > 0,7 KN/m ed 
allungamento > 30%
e applicazione a spatola di un secondo 
strato dello stesso impermeabilizzante 
cementizio elastoplastico  bicomponente 

per uno spessore di 1 mm

B25099 Copertura mq 129,12

B25099 Zona rivestimenti bagni e cucina mq 175,72

3 22 Dei 2021

Controtelaio in acciaio zincato completo di 
controventi e idonee grappe per l'ancoraggio
alla muratura e quant'altro occorre per dare 
l'opera finita a regola d'arte, valutato al m2 
di
luce vano

C15076 mq 15,33

4 Opere da Pittore

4 1 R.V.

Fornitura e posa in opera di idropittura 
murale lavabile per interno/esterno. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad 
una altezza massima di 4 ml da piano di 
appoggio, gli oneri per la protezione di arredi 
impianti fissi o la protezione di pavimenti, la 
pulitura delle superfici da trattare mediante 
uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i 
residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi 
inoltre compreso e compensato l’onere per 
la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, 
onde eliminare eventuali piccole scalfitture , 
compresa la carteggiatura delle parti 
stuccate.

E.28.01.e
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE 
ABITAZIONE Silossanica colori di cartella

mq 99,35

4 2 Dei 2021
Preparazione del fondo di superfici murarie 
interne a pennello con applicazione di 
isolante acrilico all'acqua
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B65001 mq 398,68

4 3 Dei 2021

Tinteggiatura con idropittura per interni con 
proprietà anallergiche, a finitura opaca,
altamente resistente al lavaggio, esente da 
solventi e sostanze organiche volatili, 
applicata
in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo 
su intonaco preventivamente preparato, da
valutarsi a parte

B65017.b mq 299,33

5 Opere da Lattoniere

5 1 R.V.

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di 
scarico realizzati in lamiera di alluminio 
preverniciato aggraffato dello spessore di 
7/10 di mm e con sezione circolare. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli 
di sostegno dello stesso materiale 
idoneamente ancorati alla struttura ogni due 
metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita 
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso 
di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento 
ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia antinfortunistica 
nei cantieri edili.

E.29.08.02
fornitura e posa in opera di tubi pluviali di 
scarico in lamiera di alluminio preverniciato 
aggraffa diamtero 100 cm

m 10,70

5 2 R.V.

Fornitura e posa in opera di canali di gronda 
in laminato di alluminio preverniciato, dello 
spessore di 7/10 di mm e con sezione 
semicircolare. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la 
cicogne di sostegno complete di tiranti di 
ritegno, i pezzi speciali di testa tipo 
standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo 
standard, le rivettature, le sigillature in 
corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, 
il rispetto della marcatura CE per i prodotti 
da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 
246 e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati tutti gli 
oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste 
o mezzi di sollevamento ed il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in 
materia antinfortunistica nei cantieri edi

E.29.04.02

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI 
ALLUMINIO preverniciato sviluppo 40 cm 
(SCOSSALINE)

m 43,08

5 3 NP5
Fornitura e porsa di casetta raccogli acqua 
in alluminio preverniciato dimensioni 20x30 
x h 40

n 3,00

6 Infissi interni ed esterni
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N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

6 1 R.V.

Fornitura e posa in opera di serramenti 
eseguiti con profilati estrusi di alluminio 
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 
micron. Spessore profili 80 - 90 mm normali. 
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). 
Completi di: -vetro camera 8-16-8; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM 
o Neoprene; -accessori: maniglia tipo 
cremonese o cariglione e cerniere. 
Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 
(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° 
(UNI EN 12208); resistenza al carico del 
vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, 
mediante asole di drenaggio ed areazione in 
numero e dimensione idonei, dovrà 
garantire l'eliminazione di condense ed 
infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso 
l'esterno; il serramento dovrà essere 
completo di idonei profili fermavetro a scatto 
con aggancio di sicurezza e coprifili interni; 
accessori di movimento e chiusura montati 
a contrasto senza lavorazioni meccaniche, 
costituiti da cerniere di adeguate dimensioni 
e comunque idonee a sopportare il peso 
compessivo

 della parte apribile secondo norma UNI 
7525, sistema di chiusura multiplo mediante 
nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, 
caratteristiche, forma e colore a scelta della 
D.L., eventuale cilindro serratura con 
relative chiavi.

E.25.02.d

 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE 
FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE 
BATTENTI NORMALI serramento base 
120x220 (2,64 mq)

n 3,00

E.25.02.c

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE 
FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE 
BATTENTI NORMALI serramento base 
120x200 (2,40 mq)

n 2,00

E.25.02.b

 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE 
FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE 
BATTENTI NORMALI serramento base 
120x150 (1,80 mq)

n 1,00

E.25.02.a

 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE 
FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE 
BATTENTI NORMALI serramento base 
120x130 (1,56 mq)

n 1,00

NB.

6 2 R.V.
Fornitura e posa in opera di schermi 
realizzati con profilati estrusi di alluminio 
verniciato RAL 9010 spessore 50 micron

E.25.21.a

PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 
120x220 (2,64 mq) 
NB. Si  intendono persane esterne 
scorrevoli comprese di tutta la culloneria 
e serrature necessarie

n 7,00

LE MISURE DEI SERRAMENTI SOPRARIPORTATI NON SONO QUELLI 
EFFETTIVI DA PROGETTO IN QUANTO LE DIMENSIONI DEI 
SERRAMENTI DISPONIBILI NEI PREZZIARI NON COMPRNDEVANO 
QUELLE PROGETTUALI. SONO STATE INSERITE LE MISURE CHE PIU' 
SI AVVICINAVANO A QUELLE DI PROGETTO.
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6 3 R.V.

Fornitura e posa in opera di porte interne 
con telaio in alluminio anodizzato colore 
naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in 
alluminio, serratura con chiave normale, 
maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, 
battente tamburato rivestito sulle due facce 
con pannelli di fibra di legno e laminato 
plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 
mm copribattuta e zoccolo in alluminio

E.25.24.a

dimensioni luce netta passaggio 80x210
NB. Le porte si intendono in alluminio 
verniciate in ral standard a scelta della 
DL

n 12,00

7 Rivestimenti e marmi

7 1 R.V.

Fornitura e posa in opera, secondo le 
geometrie correnti nel tipo a scelta della 
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle 
ceramiche di prima scelta, pressate a 
secco, non smaltate, a sezione piena 
omogenea a tutto spessore, comunemente 
denominate grés ceramico, conformi alle 
norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, nel colore e finitura superficiale 
a scelta della D.L., posate a giunto unito 
mediante spalmatura con spatola dentata di 
collante a base cementizia additivato con 
lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa 
la finitura superficiale lucida, dovrà essere in 
possesso di un coefficiente di attrito 
conforme a quanto previsto dal DPR 24 
luglio 1996, n.503 recante norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio 
con detergenti caustici, la fornitura e posa 
del collante, la formazione di giunti elastici di 
frazionamento in PVC formanti riquadri da 
4.00x4.00 m e comunque non superiori a 
20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato 
per separazione di pavimenti diversi, la 
sigillatura degli interstizi eseguita con malta 
premiscelata per fughe nel colore a scelta 
della D.L., 

la successiva pulitura superficiale con idonei 
detergenti, la risciacquatura assorbendo 
l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il 
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del 
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

E.14.04.d
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO 
OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

mq 145,00

7 2 NP6
Sovrapprezzo per stuccature fughe in stucco 
bicomponente epossidico

mq 145,00
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7 3 R.V.

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm 
con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o 
superiori se consentite normalmente dal 
materiale e con lunghezza non inferiore a 25 
cm, con una faccia vista a levigatura media 
e l’altra grezza di sega, coste fresate a 
giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di 
ottima qualità, lavorati a regola d’arte con 
irregolarità insite nel materiale, che 
richiedano sporadici e limitati interventi di 
stuccatura, graffatura, masticatura ed altri 
sistemi di consolidamento e rinforzo

B.03.25.h
MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 
CM Serpeggiante classico

mq 2,34

7 4 R.V. OPERE IN PIETRA O MARMO

E.98.01.m
 OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN 
OPERA DI DAVANZALE SPESSORE FINO 
A CM 6

m 1,24

7 5 R.V. OPERE IN PIETRA O MARMO

E.98.01.m
OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN 
OPERA DI SOGLIA PER PORTA 
ESTERNA E BALCONE

m 1,10

7 6 R.V.

Fornitura e posa in opera, secondo le 
geometrie correnti nel tipo a scelta della 
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle 
ceramiche di prima scelta, pressate a 
secco, non smaltate, a sezione piena 
omogenea a tutto spessore, comunemente 
denominate grés ceramico, conformi alle 
norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, nel colore e finitura superficiale 
a scelta della D.L., posate a giunto unito 
mediante spalmatura con spatola dentata di 
collante a base cementizia additivato con 
lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa 
la finitura superficiale lucida, dovrà essere in 
possesso di un coefficiente di attrito 
conforme a quanto previsto dal DPR 24 
luglio 1996, n.503 recante norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio 
con detergenti caustici, la fornitura e posa 
del collante, la formazione di giunti elastici di 
frazionamento in PVC formanti riquadri da 
4.00x4.00 m e comunque non superiori a 
20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato 
per separazione di pavimenti diversi, la 
sigillatura degli interstizi eseguita con malta 
premiscelata per fughe nel colore a scelta 
della D.L.
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, la successiva pulitura superficiale con 
idonei detergenti, la risciacquatura 
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei 
sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, 
la raccolta differenziata del materiale di 
risulta, il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

E.14.04.c

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO 
OMOGENEO finitura superficiale strutturata 
(NB tarattasi di rivestimento parietale bagni, 
cucina e zona bar)

mq 172,20

E.14.04.c

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO 
OMOGENEO finitura superficiale strutturata 
effetto legno (NB tarattasi di rivestimento 
parietale pareti esterne dove nei disegni 
sono indicate le doghe)

mq 145,00

7 7 R.V.

Fornitura e posa in opera di pavimento nel 
colore e nell'aspetto a scelta della D.L., 
eseguito in quadroni prefabbricati pressati di 
conglomerato cementizio vibrato delle 
dimensioni di 50x50x4 cm e con finitura 
superficiale a pavè tipo porfido diritto o 
circolare, posati accostati su massetto di 
sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito 
in malta cementizia dosata a 250 kg di 
cemento tipo R 3.25 per metrocubo di 
sabbia a granulometria idonea. Il pavimento 
inoltre dovrà essere in possesso di un 
coefficiente di attrito conforme a quanto 
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 
recante norme per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e 
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la 
fornitura e posa del massetto, la formazione 
delle pendenze necessarie allo smaltimento 
delle acque meteoriche, la battitura, il taglio, 
lo sfrido e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

E.14.15.00

FORNITURA QUADRONIFORNITURA 
QUADRONI. NB. Effetto simil doga legno  
(Pedana coperta e camminamenti attorno 
chiosco). LA PAVIMENTAZIONE VERRA' 
POSATA SU SABBIA PRESSATA O 
PIETRISCO PRESSATO (LAVORAZIONE 
COMPRESA NEL PREZZO).

mq 232,95
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7 8 NP7
Fornitura e posa in opera di telai a 
impacchettamento a ginocchio con struttura 
in allunminio e doche in sezione cava in 
legno composito spazzolato color miele o 
taupe, interamente prodotto in Italia, 
ottenuto mediante processo di estrusione 
che genera venature casuali in pasta e 
consente di effettuare lavorazioni superficiali 
come tagli o forature. Composto da farina di 
legno di pino/abete grezzo certificato FSC® 
(marchio che identifica i prodotti contenenti 
legno proveniente da foreste gestite in 
maniera corretta e responsabile, secondo 
rigorosi standard ambientali, sociali ed 
economici, per prodotti in legno di faggio e 
abete rosso) -circa il 22%- e da una 
componente plastica poliolefinica ecologica 
PVC -circa 70%- con funzione protettiva e di 
protezione dagli assorbimenti, per ambiente 
esterno (prodotto secondo standard di 
Responsible Care® e direttiva 2011/65/EU 
[RoHS2], che non ha subito precedenti, 
degradanti processi di trasformazione, 
nonché privo di sostanze pericolose quali 
piombo, cadmio, mercurio, cromo - 
contenuto di metalli pesanti [Pb, Ge, Cr, Hg] 
testato secondo GB18584-2001, GB18580-
2001, < 0,5 ppm). Additivato con anti UV, 
anti invecchiamento, ritardanti di fiamma, 
anti ossidanti. 

Esente da fessurazioni, scheggiature e 
dilamazioni anche dopo il taglio e la foratura. 
Al variare della temperatura e umidità può 
subire dilatazioni e compressioni contenute 
e regolari, dopo la prima esposizione un 
ritiro non superiore allo 0.4% sulla 
lunghezza (valore massimo in accordo alla 
normativa EN 479:1995).

Completa di rinforzi in lega di alluminio 6060 
T6, profili di sottostruttura di dimensioni 
20x20x2 mm (o di altra sezione tipo omega, 
Z da prescrizione del produttore) fissati 
meccanicamente o tassellati ad adeguata 
struttura principale o sottofondo, clips in 
alluminio e viti a testa piatta 3,5x25 in inox. 
Considerato un carico del vento di 120 
kg/m2, i profili di sottostruttura devono 
essere disposti a max 900 mm di interasse 
e fissati al fondo ogni 650 mm max. 
Posizionamento LEED (codice IT02-
19092404 – contribuisce a SSC4, SSC5, 
EAP2, EAC2, MRC3, MRC5) secondo 
protocolli di Localizzazione e Trasporti (LT), 
Siti sostenibili (SS), Gestione delle acque 
(WE), Energia e Atmosfera (EA), Materiali e 
risorse (MR), Qualità dell’aria interna (EQ). 
Resistenza a trazione del materiale 
invecchiato [esposto a lampade allo Xeno] 
secondo ASTM D638-10 [prova di trazione] 
e secondo ASTM G155-050, risultati: 
differenza dopo 2 mesi di esposizione 
~5,21%, differenza dopo 3 mesi di 
esposizione ~6,9%, [soddisfa i requisiti da 
rispettare con Miami Dade e Florida Building 
Code 2014]). 
Resistente all’umidità e agli agenti 
atmosferici secondo ASTM D1037:
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 assorbimento d’acqua e umidità 0,07%. 
Resistente all’azione dei microorganismi 
marini, ai funghi e agli insetti (valutazione 
dell’azione dei microorganismi secondo EN 
ISO 846:97, risultato prova: 1, su scala da 0 
a 5)

Dim 150x260 n. 12 mq 46,80

Dim 135x260 n. 6 mq 21,06

7 9 NP8

Fornitura e posa in opera di divisori tra le 
due doccie esterne con struttura in 
allunminio e doche in sezione cava in legno 
composito spazzolato color miele o taupe, 
interamente prodotto in Italia, ottenuto 
mediante processo di estrusione che genera 
venature casuali in pasta e consente di 
effettuare lavorazioni superficiali come tagli 
o forature. Composto da farina di legno di 
pino/abete grezzo certificato FSC® (marchio 
che identifica i prodotti contenenti legno 
proveniente da foreste gestite in maniera 
corretta e responsabile, secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici, 
per prodotti in legno di faggio e abete rosso) 
-circa il 22%- e da una componente plastica 
poliolefinica ecologica PVC -circa 70%- con 
funzione protettiva e di protezione dagli 
assorbimenti, per ambiente esterno 
(prodotto secondo standard di Responsible 
Care® e direttiva 2011/65/EU [RoHS2], che 
non ha subito precedenti, degradanti 
processi di trasformazione, nonché privo di 
sostanze pericolose quali piombo, cadmio, 
mercurio, cromo - contenuto di metalli 
pesanti [Pb, Ge, Cr, Hg] testato secondo 
GB18584-2001, GB18580-2001, < 0,5 ppm).

 Additivato con anti UV, anti 
invecchiamento, ritardanti di fiamma, anti 
ossidanti. Esente da fessurazioni, 
scheggiature e dilamazioni anche dopo il 
taglio e la foratura. 
Al variare della temperatura e umidità può 
subire dilatazioni e compressioni contenute 
e regolari, dopo la prima esposizione un 
ritiro non superiore allo 0.4% sulla 
lunghezza (valore massimo in accordo alla 
normativa EN 479:1995).
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Completa di rinforzi in lega di alluminio 6060 
T6, profili di sottostruttura di dimensioni 
20x20x2 mm (o di altra sezione tipo omega, 
Z da prescrizione del produttore) fissati 
meccanicamente o tassellati ad adeguata 
struttura principale o sottofondo, clips in 
alluminio e viti a testa piatta 3,5x25 in inox. 
Considerato un carico del vento di 120 
kg/m2, i profili di sottostruttura devono 
essere disposti a max 900 mm di interasse 
e fissati al fondo ogni 650 mm max. 
Posizionamento LEED (codice IT02-
19092404 – contribuisce a SSC4, SSC5, 
EAP2, EAC2, MRC3, MRC5) secondo 
protocolli di Localizzazione e Trasporti (LT), 
Siti sostenibili (SS), Gestione delle acque 
(WE), Energia e Atmosfera (EA), Materiali e 
risorse (MR), Qualità dell’aria interna (EQ). 
Resistenza a trazione del materiale 
invecchiato [esposto a lampade allo Xeno] 
secondo ASTM D638-10 [prova di trazione] 
e secondo ASTM G155-050, risultati: 
differenza dopo 2 mesi di esposizione 
~5,21%, differenza dopo 3 mesi di 
esposizione ~6,9%, [soddisfa i requisiti da 
rispettare con Miami Dade e Florida Building 
Code 2014]). 

Resistente all’umidità e agli agenti 
atmosferici secondo ASTM D1037: 
assorbimento d’acqua e umidità 0,07%. 
Resistente all’azione dei microorganismi 
marini, ai funghi e agli insetti (valutazione 
dell’azione dei microorganismi secondo EN 
ISO 846:97, risultato prova: 1, su scala da 0 
a 5)

mq 16,50
7 10 NP9

Fornitura e posa in opera di SCURI 
SCORREVOLI esterne con struttura in 
allunminio e doche in sezione cava in legno 
composito spazzolato color miele o taupe, 
interamente prodotto in Italia, ottenuto 
mediante processo di estrusione che genera 
venature casuali in pasta e consente di 
effettuare lavorazioni superficiali come tagli 
o forature. Composto da farina di legno di 
pino/abete grezzo certificato FSC® (marchio 
che identifica i prodotti contenenti legno 
proveniente da foreste gestite in maniera 
corretta e responsabile, secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici, 
per prodotti in legno di faggio e abete rosso) 
-circa il 22%- e da una componente plastica 
poliolefinica ecologica PVC -circa 70%- con 
funzione protettiva e di protezione dagli 
assorbimenti, per ambiente esterno 
(prodotto secondo standard di Responsible 
Care® e direttiva 2011/65/EU [RoHS2], che 
non ha subito precedenti, degradanti 
processi di trasformazione, nonché privo di 
sostanze pericolose quali piombo, cadmio, 
mercurio, cromo - contenuto di metalli 
pesanti [Pb, Ge, Cr, Hg] testato secondo 
GB18584-2001, GB18580-2001, < 0,5 ppm). 
Additivato con anti UV, anti invecchiamento, 
ritardanti di fiamma, anti ossidanti.
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Esente da fessurazioni, scheggiature e 
dilamazioni anche dopo il taglio e la foratura. 
Al variare della temperatura e umidità può 
subire dilatazioni e compressioni contenute 
e regolari, dopo la prima esposizione un 
ritiro non superiore allo 0.4% sulla 
lunghezza (valore massimo in accordo alla 
normativa EN 479:1995).

Completa di rinforzi in lega di alluminio 6060 
T6, profili di sottostruttura di dimensioni 
20x20x2 mm (o di altra sezione tipo omega, 
Z da prescrizione del produttore) fissati 
meccanicamente o tassellati ad adeguata 
struttura principale o sottofondo, clips in 
alluminio e viti a testa piatta 3,5x25 in inox. 
Considerato un carico del vento di 120 
kg/m2, i profili di sottostruttura devono 
essere disposti a max 900 mm di interasse 
e fissati al fondo ogni 650 mm max. 
Posizionamento LEED (codice IT02-
19092404 – contribuisce a SSC4, SSC5, 
EAP2, EAC2, MRC3, MRC5) secondo 
protocolli di Localizzazione e Trasporti (LT), 
Siti sostenibili (SS), Gestione delle acque 
(WE), Energia e Atmosfera (EA), Materiali e 
risorse (MR), Qualità dell’aria interna (EQ). 

Resistenza a trazione del materiale 
invecchiato [esposto a lampade allo Xeno] 
secondo ASTM D638-10 [prova di trazione] 
e secondo ASTM G155-050, risultati: 
differenza dopo 2 mesi di esposizione 
~5,21%, differenza dopo 3 mesi di 
esposizione ~6,9%, [soddisfa i requisiti da 
rispettare con Miami Dade e Florida Building 
Code 2014]). 
Resistente all’umidità e agli agenti 
atmosferici secondo ASTM D1037: 
assorbimento d’acqua e umidità 0,07%. 
Resistente all’azione dei microorganismi 
marini, ai funghi e agli insetti (valutazione 
dell’azione dei microorganismi secondo EN 
ISO 846:97, risultato prova: 1, su scala da 0 
a 5)

mq 17,77

8 Assistenze

8 1 NP10

Assistenza muraria per l'installazione di 
impianto idrosanitario (percentuale indicativa 
sul costo dell'impianto), nella misura del 
10%, in edifici di nuova costruzione, 
completo di apparecchi e rubinetteria di tipo 
corrente, esclusa l'esecuzione di fori o 
tracce nelle strutture in calcestruzzo o 
murature in sasso o mattoni pieni

 IMPIANTI IDROSANITARI  - ESSENDO 
STRUTTURA A SECCO SI CONSIDERA IL 
10%

a.c. 27407,72

8 2 NP11

Assistenza muraria per l'installazione di 
impianto elettrico (percentuale indicativa sul 
costo dell'impianto), nella misura del 10%, in 
edifici di nuova costruzione, esclusi gli 
apparecchi di illuminazione, esclusa 
l'esecuzione di fori o tracce nelle strutture in 
calcestruzzo o murature in sasso
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 IMPIANTI ELETTRICI
 ESSENDO STRUTTURA A SECCO SI 
CONSIDERA IL 10%

a.c. 50744,12
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1E Impianto elettrico

1E 1 R.V.

Collegamento equipotenziale tra le masse e masse 
estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, 
punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni 
metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore 
equipotenziale. Il collegamento dovrà essere realizzato in
modo da essere sempre ispezionabile. Comprendente: - 
conduttore flessibile isolato in PVC non propagante 
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo 
la norma CEI 20-37 parte I) del tipo N07G9-K di sezione 
come specificato nelle sottovoci; - tubazioni flessibili 
corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate 
e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i 
percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 
mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione 
ispezionabili incassate con morsettiere interne e/o da 
esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - 
scatole portafrutti ispezionabili da incasso o da esterno; - 
accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; -
connessioni; - targhette di riconoscimento da installare 
nel punto di connesione alla barra colletrice di terra per 
l'individuazione della funzione e della provenienza; - 
targhette di riconoscimento da installare nel punto di 
connessione del conduttore con l'apparecchiatura da 
rendere equipotenziale; - accessori di serraggio; - per la 
sottovoce "fino a 6 mmq" si intende compreso il 
collegamento dall'apparecchiatura e/o punto da rendere 
equipotenziale fino al nodo equipotenziale di stanza; - pe
la sottovoce "fino a 16 mmq" si intende compreso il 
collegamento dal nodo principale, situato nel quadro di 
piano/zona, fino al nodo equipotenziale di stanza; - per i 
collegamenti equipotenziali dei gas medicali si intendono 
compresi i collari e i cavi per realizzare subnodi con altre 
prese partendo sempre dal collegamento principale 
(deve essere realizzato sempre come unico subnodo); - 
ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del 
lavoro a regola d'arte

M.01.05.01
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino 
a 6 mmq

cad 7,00

1E 2 R.V.

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale 
isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo 
Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto 
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - 
organo di manovra con doppia posizione di riposo 
corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione 
indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) 
e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio 
indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo 
sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. 
Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di 
protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: 
CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione nominale:
230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè 
magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di
neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curva C. 
Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata 
meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di 
interruzione in c.to c.to con cicli di prova secondo le 
norme CEI 23-3: Pdi: 4,5 kA; Tensione di isolamento: 
500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico 
c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro 
onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a 
regola d'arte.

M.01.08.09
 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 
MODULARE, PDI 4,5 kA 4P, In = 40A, 
curva C

cad 1,00
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1E 3 R.V.

Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da
un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in 
materiale isolante, termoindurente, autoestinguente 
(secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo 
a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore;
- organo di manovra con doppia posizione di riposo 
corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova
del differenziale; - indicazione indelebile e/o non 
asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul 
fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti 
opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale
del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su 
guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai 
morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive 
varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. 
Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile 
alla corrente differenziale alternata sinusoidale e 
unidirezionale pulsante; Durata meccanica: almeno 
20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 
30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo A 
Comprendente: - interruttore differenziale associabile 
c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro 
onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a 
regola d'arte.

M.01.08.07
 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 
MODULARE, PDI 4,5kA 3P, In = 40A, curva 
C

cad 1,00

1E 4 R.V.

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale 
isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo 
Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto 
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - 
organo di manovra con doppia posizione di riposo 
corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova
del differenziale; - indicazione indelebile e/o non 
asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul 
fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti 
opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale
del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su 
guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai 
morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive 
varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. 
Frequenza: 50 Hz. Durata meccanica: almeno 20.000 
manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 
300, 500 mA Intervento differenziale tipo AC 
Comprendente: - interruttore differenziale puro c.s.d.; - 
capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed 
accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.

M.01.13.13
 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 
MODULARE, PDI 4,5kA 3P, In = 40A, curva 
C

cad 4,00

1E 5 R.V.

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale 
isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo 
Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto 
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - 
organo di manovra con doppia posizione di riposo 
corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova
del differenziale; - indicazione indelebile e/o non 
asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul 
fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti 
opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale
del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su 
guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai 
morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive 
varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. 
Frequenza: 50 Hz. Durata meccanica: almeno 20.000 
manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 
300, 500 mA Intervento differenziale tipo AC 
Comprendente: - interruttore differenziale puro c.s.d.; - 
capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed 
accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.

M.01.10.22
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 
MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 0,5 - 8A, 
curva C

cad 8,00

M.01.10.23
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 
MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 10 - 32A, 
curva C

cad 8,00
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M.01.10.29
NTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 
MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, 
curva C

cad 4,00

1E 6 R.V.

CENTRALINO per distribuzione terminale rispondente 
alle prescrizioni del cap. 37 della norma CEI 64-8 VII 
edizione e realizzato in modo da poter alimentare un 
impianto elettrico per unità abitativa residenziale di livello 
2. Comprendente: - centralino in tecnopolimero isolante 
autoestinguente IP 30-40; - guide "Din" per il fissaggio di 
apparecchiature modulari e/o supporti idonei per il 
fissaggio di quasiasi tipo di apparecchiatura; - 
apparecchiature di protezione, comando e sezionamento 
tali da garantire l'alimentazione di un impianto elettrico ad
uso residenziale di livello 2; - cablaggi interni; - canaline 
portacavi in pvc per il contenimento dei cablaggi interni; - 
targhette identificatrici dei circuiti pantografate; - siglatura
dei conduttori in partenza ed in arrivo; - minuterie per la 
corretta installazione; - quant'altro necessario per la 
corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte; - 
conforme alle norme CEI 23-51. CEI 23-49, CEI 64-8 VII 
ed.

M.01.58.04
CENTRALINO DI LIVELLO2 Per unità 
abitativa S>125mq

cad 1,00

1E 7 R.V.

Comprendente: - scavo a sezione obbligata 
(compensato a parte), per la posa di condotte 
considerato qualsiasi difficoltà di lavoro quali 
attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da eseguirsi 
in prossimità di condutture, fogne, fognoli, gas, ecc... 
,eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a 
mano sarà eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati 
negli elaborati grafici a causa della presenza di tubazioni 
interrate esistenti, di materie di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni riportate 
sulle tavole di progetto; - la demolizione di trovanti di 
qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di 
qualsiasi dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza, del 
materiale di risulta che non sarà riutilizzato; - 
l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza; - 
parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di 
manufatti o elementi (anche di proprietà privata quali ad 
esempio: muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) 
presenti lungo il percorso del cavidotto o nelle immediate 
adiacenze e necessari per la posa in opera del cavidotto 
stesso nella posizione prevista dal progetto; - fori su 
qualsiasi tipo di struttura e ripristini (compreso il 
collegamento ai pozzetti di derivazione); - realizzazione 
del letto di sabbia per la posa di tubazioni; - getto di 
calcestruzzo magro di sottofondo, rinfianco e calottatura 
del cavidotto, come previsto negli elaborati grafici di 
progetto, nelle Norme tecniche ovvero dove richiesto 
dagli Enti gestori dei sottoservizi; - il rinterro dello scavo 
e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici dui 
adeguata potenza, in strati di spessore non superiore a 
20 cm, eseguito come previsto nelle tavole grafiche o 
nelle Norme tecniche di progetto;

.- il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi 
tipo, quali ad es. pavimentazioni bituminose, cunette in 
calcestruzzo, etc eseguito come indicato negli elaborati 
di progetto o nelle nome tecniche allegate; - il ripristino 
delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, 
quali banchine erbose, aree a giardino, aree finite con 
ghiaia, etc - nastro di identificazione riportante la scritta 
"cavo elettrico"; - oneri per la pulizia anche giornaliera 
della strada; - oneri per la delimitazione e la 
segnalazione del cantiere notturne e diurne; - oneri per 
l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per 
consentire, anche durante i lavori, l'utilizzo sicuro della 
strada, delle adiacenze e pertinenze nonchè per 
consentire l'accesso alle proprietà private; - quant'altro 
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. 
Le caratteristiche tecniche, dimensionali e di posa in 
opera sono ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle 
norme tecniche allegate
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M.01.60.01
SCAVO E RIENTRO OPERE ELETTRICHE 
su qualsiasi Tipo di superficie

mc 10,00

1E 8 R.V.

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in 
materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata 
IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di 
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la 
corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro 
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

M.01.63.02
TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE 
IN PVC D=20mm esterno, D=14,1 mm 
interno

m 100,00

M.01.63.03
TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE 
IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm 
interno

m 100,00

M.01.63.04
TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE 
IN PVC D=32mm esterno, D=24,3 mm 
interno

m 100,00

M.01.63.07
TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE 
IN PVC D=63mm esterno, D=50,6 mm 
interno

m 100,00

1E 9 R.V.

LINEA in cavo FG16OR multipolare con conduttori a 
corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in 
gomma G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate 
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina 
in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura: 
FG16(O)R16 … 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU 
EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 
20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi 
alla Norma CEI 20-67, “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. 
Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnal
nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti 
per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su 
passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. 
Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa 
fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, 
incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, 
misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di 
derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di 
identificazione numerati, posti alle estremità, in 
corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad 
una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali 
portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo 
preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o 
tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in 
morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione 
del lavoro a regola d'arte.

M.01.36.24
LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE 
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 16 
mmq.

m 50,00

M.01.36.20
LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE 
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 10 
mmq.

m 100,00

M.01.36.06
LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE 
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 
mmq.

m 250,00
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1E 10 R.V.

omprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili 
a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in 
gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di 
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con 
analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi 
all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 
(2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) 
mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce 
di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga 
da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di 
energia dovranno essere realizzati con cavo 
FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni 
portacavi metalliche e conduttori con analoghe 
caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di 
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in 
canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso
sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in 
materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in 
controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione 
IP40 min.; - cassette di derivazione incassate con 
morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete 
di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o 
da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro 
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 
10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in 
resina, complete di placche in materiale termoplastico, 
colore a scelta 
della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; -
per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o 
depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere 
realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio 
con ritorno a molla che garantiscono un grado di 
protezione minimo IP40; - eventuali relè di comando di 
tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese 
ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione 
ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta 
esecuzione del lavoro a regola d'arte.

M.01.45.01
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
Punto luce interrotto

cad 30,00

M.01.45.02
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
Punto luce interrotto con lamp. Spia

cad 10,00

M.01.45.03
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
Punto luce deviato

cad 15,00

M.01.45.04
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
Punto luce invertito

cad 15,00

M.01.45.05
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
Punto luce accensione centralizzata

cad 3,00

M.01.45.06
NTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
Punto luce rele' passo-passo

cad 3,00

M.01.45.08
 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
Punto luce d'emergenza

cad 5,00

M.01.45.09
 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
Punto pulsante aggiunto

cad 5,00

M.01.45.10
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
Punto presa 2x10A+T

cad 15,00

M.01.45.11
 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A

cad 15,00

M.01.45.12
 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A

cad 20,00
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M.01.45.15
 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
Punto presa 2x10A+T interrotta

cad 10,00

M.01.45.16
 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
Punto pulsante aggiunto

cad 10,00

M.01.45.17
 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
comando per tenda motorizzata

cad 5,00

1E 11 R.V.

Impianto di chiamata tradizionale con segnalazione 
acustica e/o luminosa. Pulsante di chiamata (tipo 
ospedaliero o similare), con pulsante luminoso per WC 
disabili e/o con pulsante a tirante per i locali bagno 
doccia. Comprendente: - quota parte delle linee dorsali d
alimentazione reti portacavi dal quadro di zona fino 
all'utilizzatore; - collegamenti elettrici, realizzati con 
conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima 
emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR 
tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni 
portacavi metalliche, e conduttori con analoghe 
caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di 
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 mmq; - 
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o 
entro vani/pareti predisposti, diametro minimo 25 mm.; - 
scatola portafrutti, supporto in resina e placca in 
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L.; - 
pulsante di chiamata luminoso e/o a tirante completo di 
cordone; - ogni altro onere ed accessorio per la 
realizzazione del lavoro a regola d'arte. Pulsante di reset,
(tipo ospedaliero o similare) di tipo luminoso. 
Comprendente: - quota parte delle linee dorsali di 
alimentazione reti portacavi dal quadro di zona fino 
all'utilizzatore; - collegamenti elettrici, realizzati con 
conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima 
emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR 
tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni 
portacavi metalliche, e conduttori con analoghe 
caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di 
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 mmq; - 
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o 
entro vani/pareti predisposti, diametro minimo 25 mm.; - 
scatola portafrutti, supporto in resina e placca in 
materiale temoplastico, colore a scelta della D.L.; - 
pulsante di reset luminoso; - ogni altro onere ed 
accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.
Segnalazione ottico/acustica, (tipo ospedaliero o 
similare) incassata o sporgente. - quota parte delle linee 
dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro di zona 
fino all'utilizzatore;

 .- collegamenti elettrici, realizzati con conduttori unipolar
e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e 
gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i 
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, 
e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K 
per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con 
sezione minima 1,5 mmq; - - tubazioni flessibili corrugate 
con percorso sotto traccia o entro vani/pareti predisposti, 
diametro minimo 25 mm.; - - scatola portafrutti, supporto 
in resina e placca in materiale termoplastico, colore a 
scelta della D.L.; - - ronzatore e lampadina di 
segnalazione; - - ogni altro onere ed accessorio per la 
realizzazione del lavoro a regola d'arte

M.01.07.01
IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE 
pulsante di chiamata (Tipo ospedaliero o 
similare)

cad 7,00
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1E 12 R.V.

Videocitofono per impianto di chiamata in sistema 
digitale, comprendente leseguenti apparecchiature: 1) 
posto videocitofonico interno composto da: - scatola da 
parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di 
accensione della telecamera del posto esterno; - 
regolazione del volume segnale di chiamata; - 
regolazione contrasto; - regolazione luminosità; - video 
con standard televisivo a 625 linee; - cordone estensibile 
con 2 connettori RJ; - altoparlante con membrana in 
mylar; - collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato 
con cavo multipolare posto in tubazioni sotto traccia e/o 
in canale portacavi. 2) - Alimentatore, derivatori di piano, 
miscelatore video, centralino telefonico. Componenti vari 
per la realizzazione dell'impianto: - alimentatore per 
impianti audio e/o video realizzati con sistema digitale, 
doppio isolamento, protezione con PTC su ingresso 
primario e uscite; - derivatori di piano; - miscelatore 
video per posti esterni; - centralino telefonico analogico 
completo di distributore ed espansore video per essere 
compatibile con sistemi videocitofonici digitali, con 
protezione per sovratensioni e sovracorrenti integrata, di 
tipo differenziale e a modo comune; 3) posto 
videocitofonico esterno composto da: - scatola da 
incasso con telaio a 2 moduli; - cornice di finitura in 
acciaio; - modulo fonico con pulsantiera provvisto di 
connettori a 4 e 8 morsetti, portalampade con linguette 
faston, potenziometro regolatore microfono, 
potenziomentro regolazione altoparlante, microfono 
amplificato, altoparlante con membrana in mylar 
amplificato; - modulo telecamera con obiettivo F3.5 f 3.3 
mm (angolo max 92), regolazione automatica della 
luminosità , possibilità di regolazione del campo di 
inquadratura (+0-5); - frontale telecamera in alluminio; - 
alimentatore din 10 moduli, ingresso 230 Vac, connettore
8 morsetti per sistema analogico ; - alimentatore per 
sistema audio a doppio isolamento din 6 moduli, - 
cablaggio a 7 fili + n senza cavo coassiale; 

- collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con 
cavo multipolare posto in tubazioni interrate, sotto traccia
e/o in canale portacavi. 4) Elettroserratura per porta di 
qualsiasi tipo e dimensione. - Funzionamento di tipo 
elettromeccanico comandata da un pulsante posto in 
prossimità e/o facente parte del posto videocitofonico 
interno. - L'elettroserratura dovrà essere completa inoltre 
di collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con 
cavo di tipo telefonico multipolare, posto in tubazioni 
sotto traccia e/o in canale portacavi, dell'eventuale 
trasformatore e di tutti gli accessori per la realizzazione 
delle connessione e per garantire il corretto e sicuro 
funzionamento. Compresi: - collegamento elettrico 
all'alimentatore, realizzato con cavo multipolare posto in 
tubazioni sotto traccia e/o in canale portacavi; - 
collegamento di segnale con cavo multipolare; - tubazion
flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine 
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente 
per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 
25 mm. realizzazione IP44 min.; - tutte o parte delle linee
dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro 
di zona fino all'utilizzatore; - cassette di derivazione 
incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne 
IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti 
da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche 
per posa entro getti in c.a.; - oneri per la posa ed il 
corretto funzionamento di tutto il circuitoaudio-video; - 
quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte.

M.07.02.01  VIDEOCITOFONO posto interno cad 1,00

M.07.02.03  VIDEOCITOFONO posto esterno cad 1,00

M.07.02.04 VIDEOCITOFONO Elettroserratura cad 1,00
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1E 13 R.V.

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a
croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., 
infisso nel terreno, completo di morsettiera e 
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in 
pozzetti predisposti. Compresi: - dispersore c.d.s.; - 
pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di 
chiusino d'ispezione; - infissione nel terreno del 
dispersore; - piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 
mm. per le connessioni alla rete di terra e alle calate 
dell'impianto di protezione contro le scariche atm. - 
morsetti di connessione; - rondelle; - collegamenti alla 
rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per 
la protezione delle connessioni; - quant'altro necessario 
alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

M.03.01.02
DISPERSORE DI TERRA Dispersore in 
acciaio zincato 50x50x5 e h= 2 m

cad 6,00

2E Impianto protezione scariche atmosferiche

2E 1 R.V.

Aste di captazione tubolari rastremate senza filettatura 
Ultimo metro rastremato da diametro 16mm a diametro 
10mm. Adatta per elevati carichi di vento. Installazione 
dell'asta in prossimità dell'LPS compreso fissaggio alla 
magliatura dell'LPS attraverso il morsetto a vite presente 
sulla base in cls dell'asta. Compresi: - asta di captazione 
c.s.d.; - base di fissaggio in blocco di cls resistente al 
gelo cilindrico di diametro 365mm e peso 16kg 
compreso morsetto testato H (100kA di fulminazione 
diretta(10/350)) secondo DIN EN 50164-1; - fissaggio 
alla magliatura dell'LPS con morsetti o trecce in acciaio 
inox di sezione minima 50 mm² per evitare corrosione 
galvanica tra materiali non accoppiabili; - accessori di 
fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del 
lavoro a regola d'arte.

M.04.01.01
ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio h=2m 
D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

cad 1,00

2E 2 R.V.

Tondo di acciaio inox di diametri 8mm e 10mm. 
Conforme ai requisiti secondo VDE 0185-305 (IEC 
62305) e successive modifiche. Tondo di acciaio zincato 
di diametri 8mm e 10mm. Rivestimento acciaio zincato 
70 micrometri. Compresi: - tondo di acciaio c.s.d.; - 
connessioni tra materiali diversi con morsetti o trecce in 
acciaio inox di sezione minima 50 mm² per evitare 
corrosione galvanica tra materiali non accoppiabili; - 
protezione in PVC ad alta densità di colore nero contro i 
contatti pericolosi per le persone da punto di arrivo calata
a terra fino all'altezza di 3m; - fissaggi a parete ogni 500 
mm; - morsetti a compressione in acciaio inox di 
collegamento all'LPS e al dispersore di terra o impianto 
di terra; - quant'altro necessario alla realizzazione del 
lavoro a regola d'arte.

M.04.02.01
CALATE In tondo di acciaio inox diametro 8 
mm

m 7,00
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N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

2E 3 R.V.

SPD limitatori di corrente da fulmine: 01 - 02. Limitatore 
di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito
da n.3 (per sistema trifase) o n.1 (per sistema 
monofase) scaricatori di fase per corrente di fulmine 
modulari coordinati unipolari e n.1 scaricatore per 
corrente di fulmine N-PE coordinato, modulare, 
unipolare. Gli scaricatori presenteranno un' alta 
limitazione della corrente susseguente e saranno 
composti da elementi di base e moduli di protezione a 
innesto. Caratteristiche scaricatori di fase: Scaricatori 
Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). 
Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti 
susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto 
mediante marcatura nella finestrella incapsulato, senza 
effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; 
Livello di protezione: <= 2,5 kV; Corrente impulsiva di 
fulmine (10/350): 50 kA; Estinzione corrente 
susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 
50 kAeff: verso fusibile 35 A gL/gG; Coordinamento 
energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE
0185-305-4) verso scaricatori di tipo 2; Morsetti passanti 
per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. 
Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 
secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di 
scorrimento a gas incapsulato, senza effluvio. Corrente 
impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; Livello di 
protezione: <= 1,5 kV; Estinzione corrente susseguente: 
100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms; 
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 
(CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) diretto verso 
scaricatore N-PE di tipo 2. 03. Limitatore di sovratensioni 
per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito da n. 1 
scaricatore per corrente di fulmine tripolare per sistemi 
230/400 V e 

n.1 scaricatore per corrente di fulmini N-PE coordinato 
incapsulato, senza effluvio Caratteristiche scaricatore 
tripolare: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 
(CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di 
correnti susseguenti incapsulato, senza effluvio. 
Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di 
protezione: <= 4 kV; Corrente impulsiva di fulmine 
(10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 
kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso 
fusibile 35 A gL/gG; Coordinamento energetico secondo 
CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 
2 tramite disaccoppiamento. Morsetti passanti per tutti i 
collegamenti dei conduttori fino a 125 A. Caratteristiche 
spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 
61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas 
incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 
kA; Livello di protezione: <= 4 kV; Estinzione corrente 
susseguente: 100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 
1200 V/200 ms; Coordinamento energetico secondo CEI 
EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso 
scaricatore N-PE di tipo 2 tramite disaccoppiamento. 04. 
Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e 
TT. Costituito da n.1 scaricatore di corrente di fulmine 
unipolare per sistemi a 230/400 V e da n.1 scaricatore 
per corrente di fulmini N-PE coordinato incapsulato, 
senza effluvio. Caratteristiche scaricatore di fase: 
Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-
8). Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti 
susseguenti incapsulato, senza effluvio. Tensione 
massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <=
4 kV;
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 Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; 
Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di 
disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A gL/gG. 
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 
(CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite 
disaccoppiamento. Caratteristiche spinterometro NPE: 
Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) 
spinterometro di scorrimento a gas incapsulato. Corrente 
impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; Livello di 
protezione: <= 4 kV; Estinzione corrente susseguente: 
100 Aeff bei 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms; 
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 
(CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE 
di tipo 2 tramite disaccoppiamento. 05 - 06. Scaricatore 
modulare combinato quadripolare per sistemi TT-e 
TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per sistemi TT e TN 
monofase, composto da elemento di base e moduli di 
protezione ad innesto. Scaricatore Tipo 1 secondo CEI 
EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per 
limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione di 
funzionamento/guasto mediante marcatura nella 
finestrella incapsulato,senza effluvio. Tensione massima 
continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 1,5 kV; 
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA per la 
versione quadripolare, 50kA per la versione bipolare; 
Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di 
disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile da 20 A 
gL/gG; Testato contro vibrazioni e urti secondo EN 
60068-2; Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g 
(200 Hz - 500 Hz); Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 
Hz); Urto: 30 g; Coordinamento energetico secondo CEI 
EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 e 
3, e direttamente all'apparecchio finale. Morsetti passanti
per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. 07 - 
08. 

Scaricatore di sovratensione quadripolare per sistemi TT 
e TN-S a 230/400 V, e bipolare per sistemi TT e TN 
monofase a 230V. Scaricatore tipo 2 secondo CEI EN 
61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia a varistore ad alta 
efficienza, elemento di base con moduli di protezione ad 
innesto. Tensione massima continuativa: 275 V ac; 
Livello di protezione: <= 1,25 kV; Corrente impulsiva 
nominale di scarica: 20 kA; Resistenza a cortocircuiti: 50 
kAeff; Testato contro vibrazioni e urti secondo EN 60068-
2 Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz 
- 500 Hz) Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 Hz) Urto: 
30 g Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-
4 (CEI 81-10/4) con scaricatori di tipo 1 e tipo 3; 
Segnalazione di funzionamento/guasto. Morsetti 
plurifunzionali per collegamenti a conduttori e pettini. 09. 
Scaricatore di sovratensione della classe di scaricatore 
Tipo 3 / P1 con uscita di prova/misurazione integrata per 
sistemi TV e SAT coassiali da 75 Ohm, collaudato 
energeticamente secondo EN 61643-21. a scaricatore di 
corrente di fulmine, compatibile con alimentazione 
remota. Messa a terra mediante piedini inseriti sulla 
guida profilata (DIN EN 60715), oppure mediante 
morsetto integrato. Incluso adattatore montaggio a 
parete e connettore F. Prodotto classe A. Tensione 
massima continuativa dc 24 V; Corrente nominale 2 A; 
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) 0,2 kA; C2 
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) 1,5 kA; 
Campo di frequenza dc, 5-3000 MHz; Attenuazione del 
flusso di ritorno >= 14 dB. 10. Modulo di protezione per 
scaricatore combinato di classe di scaricatore tipo 1 / 
P1, collaudato secondo EN 61643-21 e coordinato 
energeticamente secondo IEC 61643-22 per proteggere 
sistemi informatici a 4 fili singoli.
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 Provvisto di sistema di controllo delle sollecitazioni 
termiche ed elettriche, dopo le quali è da sostituire lo 
scaricatore. Tensione massima continuativa dc: 33 V; 
Corrente nominale a 45° C: 0,75 A; D1 Corrente 
impulsiva di fulmine (10/350) complessiva: 10 kA; 
Provato contro gli urti EN 60068-2-27 (Prova Ea); 
Impedenza longitudinale per filo 1,8 Ohm; Accessori: 
Elemento di base come morsetto passante per l'innesto 
dei moduli di protezione da corrente di fulmine, da 
sovratensione oppure combinati. Senza interruzione 
durante la sostituzione del modulo, per 4 fili singoli 
oppure 2 coppie di fili. Larghezza 12 mm (2/3 modulo) 
montaggio su guida profilata 35 mm EN 60715 messa a 
terra con guida profilata 35 mm EN 60715. Compresi: 
limitatori di sovratensione c.d.s.; connessioni a monte 
della linea di BT in arrivo con cavi FG7M1 sezione min. 
16 mmq; connessione alla barra di terra più vicina in 
cavo FM9 sez. min. 16mmq morsetti di connessione; 
capicorda e attestazione a monte su protezioni generali; 
ponticelli per connessioni; quant'altro necessario alla 
realizzazione del lavoro a regolad'arte.

M.04.07.01
SCARICATORI Limitatore coordinato di tipo 
1- 3 + NPE

cad 1,00

3E Impianto antiintrusione

3E 1 R.V.
Predisposizione di tubazioni e canalette per impianto 
intrusione, si inseriscono i prezzi analoghi a punti luce

M.01.45.01
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 
IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) 
Punto luce interrotto

cad 15,00

4E Impianto telefonico ADSL

4E 1 R.V.

Fibre ottiche I cavi in fibra ottica saranno da 12 fibre per 
utilizzo universale (modello Loose Tube). Le fibre 
saranno tutte di tipo monomodale (9/125 micron - OS1) 
con prestazioni ottiche conformi alle normative 
internazionali ISO/IEC 11801 - 2^ Edizione In generale, 
le fibre ottiche dovranno rispettare I canoni prestazionali 
definiti da: IEC 60793-2 ITU G651 (50/125) ITU G652 
(singlemode) ISO 11801 2nd edition TIA/EIA 568B EN 
50173 2nd edition IEEE 802.3z EN 188202 I cavi ottici 
per realizzare dorsali interne devono essere previsti con 
guaina LS0H; inoltre, dovranno rispettare almeno le 
specifiche definite dalle normative EN 187000 e IEC 
60794. Compreso: - linea c.s.d.; - connettori; - accessori 
di fissaggio; - quota parte delle canale per dati ed 
impianti speciali; - ogni altro onere ed accessorio per la 
realizzazione del lavoro a regolad'arte.

M.12.03.01 LINEA IN FIBRA OTTICA A 12 fibre m 15,00
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4E 2 R.V.

Punto di presa telematico per impianto fonia / dati 
interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di 
protezione IP40. Compresi: - n°2 guaine in materiale 
autoestinguente flessibili corrugate per i percorsi sotto 
traccia e/o tubazioni rigide in materiale termoplastico 
autoestinguente di tipo stagno, IP44, per i percorsi a 
vista o in controssoffitto, diametro minimo 25 mm 
complete di supporti per il fissaggio su qualsiasi tipo di 
struttura, raccordi di giunzione per ogni scatola portafrutti
telefono e/odati; - quota parte dei canali dorsali di 
collegamento al armadio dicablaggio; - scatole di 
derivazione e/o rompitratta di tipo da incasso e/ostagna; -
cavo multipolare twistato e suo collegamento fino agli 
armadi di cablaggio; - supporti in resina completi di frutto 
con presa del tipo RJ45; - placche in materiale 
termoplastico di colore a scelta della D.L. - scatole per 
frutto da incasso e/o stagna; - ogni altro onere ed 
accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.
Punto telematico unico fonia - dati composto da: - n°1 
cavo a 4 coppie di categoria 6 UTP 100 MHz; - n°1 
presa RJ45; - certificazione della rete passiva con 
rilascio della documentazione dei testeffettuati. Punto 
telematico doppio fonia - dati composto da: - n°2 cavi a 4
coppie di categoria 6 UTP 100 MHz; - n°2 prese RJ45; - 
certificazione della rete passiva con rilascio della 
documentazione dei testeffettuati. Punto telematico triplo 
fonia - dati composto da: - n°3 cavi a 4 coppie di 
categoria 6 UTP 100 MHz; - n°3 prese RJ45; - 
certificazione della rete passiva con rilascio della 
documentazione dei testeffettuati.

M.12.07.02
PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto 
telematico doppio fonia dati

n 3,00

4E 3 R.V.

Cavo dati in categoria 6 Classe E Caratteristiche 
tecniche: - -100 Ohm; - -250 MHz; - -AWG 24; - -4 
coppie intrecciate senza o con schermatura; - -guaina 
esterna in PVC o LSZH; - -NVP = 68% - 70%; - -
Compatibile con gli standard PoE (Power over Ethernet); 
- -PoEP (Power over Ethernet Plus per l’alimentazione di 
apparecchi a distanza (telefono IP, telecamera, HotSpot 
WiFi, ecc.); - -fino a 13W o 25W; - -Peso: 48 Kg/Km; - -
Diametro: 6,1 mm. - Trasmissione voce, dati e immagini 
Categoria 6 / Classe E. - Trasmissione a velocità 
elevate: ATM-1200, Gigabit Ethernet, 10/100base T. I 
cavi sono conformi alle specifiche delle norme ISO 
11801 Ed.2 e EN50173-1: - - cavi schermati: IEC 61156-
5-1 / EN50288-2-1 - cavi non schermati: IEC 61156-5-1 / 
EN50288-3-1 Comprendente: - cavo dati c.s.d.; - 
minuterie ed accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed 
accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte

M.12.11.01

CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E 
Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 
Ohm,250MHz con separatore a croce e 
guaina in PVC

m 50,00

4E 4 R.V. SWITCH DI CONNESSIONE DEGLI ACCESS POINT
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M.18.11.00

Fornitura, installazione e configurazione di 
Apparati attivi - Switch di connessione degli 
Access point e delle telecamere nel punto di 
visione Switch, con le seguenti 
caratteristiche minimali: - operatività nel 
range - 40°C + 70°C - almeno 4 porte 
autosensing 10/100/Base-T standard IEEE 
802.af PoE - almeno una porta 100 Base Fx 
single mode - presenza di almeno due code 
di priorità, di cui almeno una coda ad alta 
priorità per la gestione del traffico real-time, 
per ogni singola porta, conforme allo 
standard IEEE 802.1w e gestione Spanning 
Tree

cad 1,00

4E 5 R.V. ACCESS POINT CON ANTENNA OMNIDIREZIONALE

M.18.08.00

Fornitura, posa in opera e configurazione di 
Access Point con antenna omnidirezionale 
con le seguenti caratteristiche minime: - 
possibilità di connettere 
contemporaneamente almeno fino a 500 
utenti tecnologia di antenna adattiva - 
operatività nel range - 40°C + 60°C e 
contenitore IP67 - compatibilità con le 
emissioni definite dagli standard EN 
300.328, EN 301.893, EN 301.489-1, EN 
301.489-17 IEEE 802.1Q - funzionalità 
Wireless Intrusion Prevention - dotato di 
tecnologia di antenna adattiva possibilità di 
connettere contemporaneamente almeno 
fino a 500 utenti - dotato di interfaccia di rete 
1000Base-T con connettore RJ-45 e almeno 
una interfaccia base T con supporto del 
protocollo IEEE 802.3bz - protocolli gestiti: 
IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1 e Wave 2 2.4 
GHz: 1-13 5 GHz: 36-64, 100-144, 149-165 
Dotato di Almeno 2x2:2 MU-MIMO a 5Ghz e 
2x2:2 MIMO a 2,4Ghz Gestione dei seguenti 
protocolli: WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 
AES, 802.11i, Dynamic PSK WIPS/WIDS

cad 1,00

5E Impianto fotovoltaico
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5E 1 R.V.

In un impianto fotovoltaico con più stringhe di moduli 
collegate in parallelo, è molto difficile riuscire a trovare il 
guasto in una sola stringa, per questo occorre un 
controllore di stringhe nel quale è possibile controllare 
fino a 15/20/25 stringhe. Attraverso la combinazione fino 
a 200 dello stesso, sarà possibile tenere sotto controllo 
fino a 5000 stringhe. Tutti i singoli collegamenti saranno 
protetti da fusibili. Dovesse esserci una stringa difettosa, 
l’installatore dovrà essere in grado di trovare il guasto 
velocemente e di riportare l’impianto a pieno regime. 
DATI ELETTRICI Numero Stringhe: 15 / 20 / 25; Numero 
dei Canali di misura: 5; Max. Corrente d’ingresso: 125A; 
Max. Corrente d’ingresso X Canale di misura: 25A; Max. 
Corrente d’ingresso per stringa: 20A; Max. Tensione: 
530 Vdc. DATI ELETTRICI Valori d’ingresso Numero 
stringhe (parallele): 8 / 16 / 24 Range di tensione FV: 0-
750 V / 0-750 V / 0-880 V Tensione CC max: 750 V / 750
V / 880 V Valori uscita Corrente d’uscita max.: 64 A / 128
A / 192 A Caratteristiche generali Interruttore di manovra 
sezionatore di uscita: sì Dati meccanici Dimensioni 
(LxAxP): 1000x300x185 mm / 1600x300x185 mm / 
2200x300x185 mm Peso: 12 kg / 18 kg / 24 kg Sono 
inoltre compresi: controllo stringhe c.s.d.; installazione; 
collegamenti e cablaggi interni; minuterie e accessori per 
la corretta installazione; quant'altro necessario alla 
realizzazione del lavoro a regolad'arte.

M.05.01.01
CONTROLLO STRINGHE PANNELLI 
FOTOVOLTAICI n°1 Modulo di controllo

cad 1,00

E5 2 R.V.

Inverter monofase e trifase progettati per lavorare 
esclusivamente in abbinamento con dispositivi 
ottimizzatori di potenza. Gli inverter per ottimizzatori 
sono in grado di ricevere, grazie ad un ricevitore interno, 
i dati di monitoraggio da ciascun ottimizzatore e di 
trasmetterli ad un server centralizzato (server di 
monitoraggio) tramite una rete Ethernet ed un 
collegamento con modem esterno. La tecnologia a 
tensione fissa garantisce che l'inverter funzioni sempre 
alla tensione in ingresso ottimale, indipendentemente dal 
numero di moduli o dalle condizioni ambientali. 
Certificazioni e marchiatura CE. 01 - 05 Caratteristiche 
per inverter monofasi: USCITA: Vn=220-230V; Vout=184
264,5V; Rilev corrente residua=300/30mA; Monitoraggio 
impianto SI; INGRESSO: Vndc=350V; Vmaxdc=550V; 
Prot. polarità inversa SI; Rilev isolamento guasto a 
terra=sensibilità 600kohm; Efficienza max 97,6%; 
Pnotturna= <2,5W; Specifiche per l'installazione: Uscita 
ca : Pressacavo - diametro 13-18mm; Ingresso CC : 
compatibile MC4; Dimensioni : 540x315x191mm; Peso : 
23kg; Raffreddamento: convezione naturale; Intervallo di 
temperatura operativo : -20 - +50°C; Classe di 
protezione : IP65 - Esterno e interno; Interfacce di 
Comunicazione sostenute: RS485, Ethernet, Zigbee 
(opzionale); Normative: Sicurezza: IEC-62103 
(EN50178), Bozza IEC-62109; Standard per il 
collegamento alla rete: VDE 0126-1-1, AS-4777, RD-
1663 , DK 5940; Emissioni: IEC61000-6-2, IEC61000-6-
3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15 class 
B; RoHS: SI. 06 - 10 Caratteristiche per inverter trifasi: 
USCITA: Vn=380/220; 400/230; Vout=184-265V; Rilev 
corrente residua=300/30mA; Monitoraggio impianto SI; 
INGRESSO: Vndc=750V 
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Vmaxdc=950V; Prot. polarità inversa SI; Rilev 
isolamento guasto a terra=sensibilità 600kohm; 
Efficienza max 98%; Pnotturna= <2,5W; Specifiche per 
l'installazione: Uscita ca : Pressacavo - diametro 13-
18mm; Ingresso CC : compatibile MC4; Dimensioni : 
540x315x260mm; Peso : 32kg; Raffreddamento: 
ventilazione forzata; Intervallo di temperatura operativo : 
20 - +60°C; Classe di protezione : IP65 - Esterno e 
interno; Interfacce di Comunicazione sostenute: RS485, 
Ethernet, Zigbee (opzionale); Normative: Sicurezza: IEC-
62103 (EN50178), Draft IEC-62109; Standard per il 
collegamento alla rete: VDE 0126-1-1, AS-4777, RD-
1663 , DK 5940; Emissioni: IEC61000-6-2, IEC61000-6-
3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC part15 class B; 
RoHS: SI. Sono inoltre compresi: inverter c.s.d.; 
installazione; collegamenti e cablaggi interni; minuterie e 
accessori per la corretta installazione; quant'altro 
necessario alla realizzazione del lavoro a regolad'arte.

M.05.03.04
INVERTER FOTOVOLTAICO PER 
OTTIMIZZATORI Monofase Pn= 3 kW 
Pmax=3 kW

cad 3,00

5E 3 R.V.

Modulo fotovoltaico di potenza come da articolo [Wp], 
+10%/-5% monocristallino con HIT- tecnica, 
(Heterojunction with Instrinsic Thin layer) Modulo 
fotovoltaico di potenza come da specifica nella voce 
relativa [Wp], +10%/-5% monocristallino con HIT- 
tecnica, (Heterojunction with Instrinsic Thin layer) Celle a
silicio monocristallino. Telaio d'alluminio Vetro di 
sicurezza trasparente. Scatola di collegamento per diodo 
di bypass e cavo con connettore MC tipo 3. Tolleranza di 
potenza +10% / -5% CERTIFICAZIONI IEC 61215:2016 
– IEC 61730:2016 & Factory Inspection Reazione al 
Fuoco – Classe 1 IEC 61701 - Corrosione da nebbia 
salina IEC 62716 - Corrosione da vapori di ammoniaca 
IEC 60068-2-68 - Resistenti alle tempeste di sabbia 
CARATTERISTICHE OPERATIVE Coefficiente di 
temperatura Isc %/°C 0,0344 Coefficiente di temperatura 
Voc %/°C -0,273 Coefficiente di temperatura Pmax %/°C 
-0,389 NMOT Nominal Module Operating Temperature 
°C 45 Temperatura di esercizio °C da -40 a +85 
CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensioni 1665 x 
1002 x 35 mm Peso 18,4 kg Vetro :Temperato 
trasparente 3,2 mm Incapsulante :EVA (etilvinilacetato) 
Celle : 60 celle PERC in silicio monocristallino da 
158,75x158,75 mm Backsheet :Multistrato in poliestere 
Cornice : Profilo in alluminio anodizzato con fori di 
drenaggio Scatola di giunzione : Certificato secondo IEC 
62790, omologato IP 68 Cavi e connettori : Cavo solare, 
lunghezza 900 mm assemblato con connettori MC4 
compatibili Massima corrente inversa (Ir) 20 A Tensione 
massima di sistema 1000 V Carico massimo 
(vento/neve) 5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1.5) 
Protection Class II - conforme a IEC 61730 Garanzia del 
produttore: 2 anni Garanzia di potenza 20 anni per 80% 
della potenza Sono inoltre compresi: - pannelli c.s.d.; - 
installazione; - accessori e telai di fissaggio; - 
collegamenti e cablaggi interni; - collegamento 
equipotenziale tra i pannelli; - minuterie e accessori per 
la corretta installazione; - quant'altro necessario alla 
realizzazione del lavoro a regola d'arte.

M.05.06.03
PANNELLO MONOCRISTALLINO P=330 
Wp

cad 21,00
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Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

5E 4 R.V.

Quadro di campo in corrente continua per impiego in 
ambitofotovoltaico. Caratteristiche: - Quadro cablato in 
versione con sezionatore completo di fusibile. - Grado di 
protezione IP 66. - Esecuzione in materiale termoplastico
stampato in co-iniezione (IP66). - Rispondenza alla 
norma IEC 60439-1. - Isolamento classe II. - Fusibili e 
pressacavi in dotazione. - Tensione nominale di impiego: 
1000 Vcc. - Resistenza agli urti: 20 joule. - Resistenza 
agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi ed 
oli minerali), agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. 
Comprendente: - quadro c.s.d. e con numero di stringhe, 
corrente e tensione come da articolo; - quadro IP 66 con 
pressacavi e dadi a passo metrico - IP 68; - sezionatore; 
- scaricatore di sovratensione; - sezionatore fusibile; - 
fusibili per sezionatore; - fusibili per protezione 
scaricatore; - cablaggi interni realizzati con conduttori 
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione 
di fumi e gas tossici isolati in elastomerico reticolato di 
qualità G9 tipo N07G9-K; - canaline portacavi in pvc per 
il contenimento dei cablaggi interni; - targhette 
identificatrici dei circuiti pantografate; - siglatura dei cavi 
in partenza ed in arrivo; - minuterie per la corretta 
installazione; - allacciamenti delle linee in partenza e 
arrivo con apposite morsettiere; - collegamenti tra 
quadro e pannelli in campo; - quant'altro necessario per 
la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Il 
quadro dovrà essere inoltre pre-collaudato e certificato 
dal costruttore secondo le normative vigenti prima della 
consegna.

M.05.08.03
QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 
3 stringa 25A 750V con sezionatore

a.c. 1,00

6E Impianto illuminazione

6E 1 R.V.

Apparecchio autonomo di emergenza a LED per 
l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto 
al funzionamento permanente o non permanente dotata 
di dispositivo di interfaccia per codifica singola, - 
costruita in materiale plastico autoestinguente resistente 
alla fiamma, 94Vꞏ2 (UL 94) conforme alle norme CEI 34-
21, CEI EN 60598-2-22. - adatta per posa a parete, 
soffitto, incasso (con accessorio a parte) controsoffitto, 
sospensione, barra elettrificata; ꞏ Illuminazione 
permanente (S.A) o non permanente (S.E.) con 
commutazione interna; ꞏ Tipo di sorgente luminosa: LED 
a lunga durata (oltre 50.000 h) ꞏ ꞏ Autonomia h (coma da 
specifica indicata nelle singole voci) ꞏ Grado di 
protezione: IP65 ꞏ Classe di Isolamento: II ꞏ Batterie 
NiꞏCd alta temperatura ricarica completa in 12 h ꞏ 
Possibilità di modo di riposo conforme alle norme CEI 
EN 60598ꞏ2ꞏ22. ꞏ Led di segnalazione stato multicolore ꞏ 
Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e 
uso previsto. ꞏ Pittogrammi antivandalo standard e ISO 
con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità 
alla norma UNI EN 1838; ꞏ Eventuali accessori come: 
cornici con molle per incasso filo muro, in controsoffitto, 
o per incasso a parete o a vista, griglia di protezione ecc.
comprese nella fornitura.: ꞏ Conformità alle CEI EN 
60598ꞏ2ꞏ22 e CEI EN 62471 ꞏ Certificazione: IMQ, 
ENEC - schermo con lavorazione a lente di Fresnel per 
uniforma il flusso luminoso emesso dal tubo 
fluorescente; - adatta per posa a parete, soffitto, incasso 
( con accessorio a parte) controsoffitto, sospensione, 
barra elettrificata; - classe di temperatura T3 
apparecchio in AD-FT, classe 2; - grado di protezione IP 
65; - accumulatori ermetici ricaricabili al Ni-Cd 6 V 4 Ah 
per alta temperatura; - led di segnalazione guasto 
multicolore; - ricarica completa in 12 ore; - alimentazione 
220 - 230V 50Hz. non rifasata; - possibilità di gestione 
remota, dell'intelligenza tramite apposito telecomando 
Teleur. Caratteristiche tecniche: - potenza tubo: 8 e/o 24 
W; - dimensioni lxhxp: 382x169x82 mm 

Caratteristiche lampade di segnalazione a LED - IP 40, 
doppio isolamento, distanza di leggibilità 28 m, 
installabile anche su superficie infiammabile, custodia in 
materiale plastico autoestinguente, batteria al Ni-Cd per 
alta temperatura, installazione a parete o soffitto o a 
bandiera o a sospensione. Compresi: - plafoniera c.d.s.; -
tubo fluorescente; - cablaggi interni; - allacciamento al 
punto luce; - accessori di fissaggio; - quant'altro 
necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.
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Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

M.02.29.02
Apparecchio autonomo emergenza. 180 lm, 
AUTONOMIA 3 h

n 6,00

6E 2 R.V.

Ventilatore tubolare di tipo elicocentrifugo, concepito per 
operare in condotti di aerazione. Motore a induzione 
asincrono monofase a spira d'ombra e rotore in 
cortocircuito, pressofuso in allumiono, con 
temporizzatore elettronico regolabile. Bocca di 
aspirazione metallica regolabile e tubo flessibile in 
alluminio per il raccordo alla bocca di aspirazione e alla 
canalizzazione fino all'esterno (valutata a parte). Per i 
ventilatori fino al DN 200 involucro in polipropilene; ghiere
di fissaggio in polipropilene; Ventola in ABS; Per i 
ventilatori oltre il DN 200 involucro in lamiera d'acciaio 
protetta da vernice epossidica-poliestere; ghiere di 
fissaggio sono di lamiera di acciaio verniciata con 
vernice epossidica-poliestere; Ventola in acciaio Per 
condotti fino a 125 Motore a induzione asincrono 
monofase a 2 velocità (250, 350) - 230V 50Hz. Classe II 
(160N) e classe I (250, 350) - IP 44. Classe B, 
tropicalizato; Protezione termica mediante fusibile, 
integrata; Cuscinetti con boccole porose autolubrificanti. 
Per condotte oltre 150 comprese Motore a induzione 
asincrono monofase con condensatore permanente e 
rotore esterno pressofuso in alluminio, 2 velocità con 
regolazione di velocità. (Secondo norme UNE 20-113 e 
CEI 34-1). - 230V 50Hz. Classe B, tropicalizato IP 44 
Clase I Protettore termico ad accensione automatica. 
Cuscinetti a sfere a tenuta stagna e autolubrificanti. I 
ventilatori saranno sempre dotati di commutatori a 2 
velocità montati in prossimità dello stesso ventilatore. 
Compresi elettroaspiratore con temporizzatore 
elettronico incorporato; staffa per il fissaggio a 
muro/soffitto dell'elettroaspiratore; viti di fissaggio, 
fascette in nylon e materiale vario diconsumo; e 
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a 
regolad'ate

O.02.78.02
VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER 
CANALI CIRCOLARI 125 mm (da mettere 
nei WC)

n 6,00

6E 3 R.V.

Comprendente: - scavo a sezione obbligata 
(compensato a parte), per la posa di condotte 
considerato qualsiasi difficoltà di lavoro quali 
attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da eseguirsi 
in prossimità di condutture, fogne, fognoli, gas, ecc... 
,eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a 
mano sarà eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati 
negli elaborati grafici a causa della presenza di tubazioni 
interrate esistenti, di materie di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni riportate 
sulle tavole di progetto; - la demolizione di trovanti di 
qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di 
qualsiasi dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza, del 
materiale di risulta che non sarà riutilizzato; - 
l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza; - 
parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di 
manufatti o elementi (anche di proprietà privata quali ad 
esempio: muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) 
presenti lungo il percorso del cavidotto o nelle immediate 
adiacenze e necessari per la posa in opera del cavidotto 
stesso nella posizione prevista dal progetto; - fori su 
qualsiasi tipo di struttura e ripristini (compreso il 
collegamento ai pozzetti di derivazione); - realizzazione 
del letto di sabbia per la posa di tubazioni; - getto di 
calcestruzzo magro di sottofondo, rinfianco e calottatura 
del cavidotto, come previsto negli elaborati grafici di 
progetto, nelle Norme tecniche ovvero dove richiesto 
dagli Enti gestori dei sottoservizi; - il rinterro dello scavo 
e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici dui 
adeguata potenza, in strati di spessore non superiore a 
20 cm, eseguito come previsto nelle tavole grafiche o 
nelle Norme tecniche di progetto; - 
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N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

 - il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi 
tipo, quali ad es. pavimentazioni bituminose, cunette in 
calcestruzzo, etc eseguito come indicato negli elaborati 
di progetto o nelle nome tecniche allegate; - il ripristino 
delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, 
quali banchine erbose, aree a giardino, aree finite con 
ghiaia, etc - nastro di identificazione riportante la scritta 
"cavo elettrico"; - oneri per la pulizia anche giornaliera 
della strada; - oneri per la delimitazione e la 
segnalazione del cantiere notturne e diurne; - oneri per 
l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per 
consentire, anche durante i lavori, l'utilizzo sicuro della 
strada, delle adiacenze e pertinenze nonchè per 
consentire l'accesso alle proprietà private; - quant'altro 
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. 
Le caratteristiche tecniche, dimensionali e di posa in 
opera sono ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle 
norme tecniche allegate.

F.22.168.01 mc 10,00

6E 4 R.V.

Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile, in 
calcestruzzo armato Rck 30 MPa, conforme alle norma 
UNI EN 1917, con dimensioni interne 40x40 cm e altezza
variabile tra 35 cm e 45 cm, con soletta dimensionata 
per carichi stradali di prima categoria compreso passo 
d'uomo o svasatura sagomata in testata per 
l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in 
calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso lo scavo, il 
rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il 
trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a
qualsiasi distanza e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.Restano esclusi la griglia filtrante od il chiusino da 
compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.

F.22.001.a cad 6,00

6E 5 R.V.

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a
doppia parete per cavidotti interrati. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nelle Norme Tecniche. Conforme alle norme CEI EN 
61386Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici 
interrati. Con marchio IMQ. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro 
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorativ

F.22.096.a m 150,00
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

CODICE 

ARTICOLO 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE 

QUANTITÀ 

015023 e 

Tubo multistrato in polietilene reticolato 

Tipo C, con strato intermedio in 

alluminio, fornito in rotoli coibentato o 

in barre da 5 m nudo, stabile nella 

forma, con barriera all'ossigeno, 

conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI 

EN ISO 15875 e al DM 174-04, per 

impianti di acqua sanitaria secondo UNI 

9182:2014, con raccordi a pressare in 

bronzo o acciaio inox, a passaggio 

totale o a flusso ottimizzato, a tenuta 

senza o-ring, con dichiarazione da parte 

del fabbricante del coefficiente K di 

accidentalità come previsto dalla UNI 

9182:2014, tagliato a misura e posto in 

opera su staffaggi, all'interno di cavedi o 

in traccia, compresa 

quota parte di raccorderia, la pressatura 

dei raccordi con idonei elettroutensili, 

esclusi valvolame, pezzi speciali, 

staffaggi e opere murarie 

Diametro 40 x 3,5 mm 

m 60,00 

015023 b 

Tubo multistrato in polietilene reticolato 

Tipo C, con strato intermedio in 

alluminio, fornito in rotoli coibentato o 

in barre da 5 m nudo, stabile nella 

forma, con barriera all'ossigeno, 

conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI 

EN ISO 15875 e al DM 174-04, per 

impianti di acqua sanitaria secondo UNI 

9182:2014, con raccordi a pressare in 

bronzo o acciaio inox, a passaggio 

totale o a flusso ottimizzato, a tenuta 

senza o-ring, con dichiarazione da parte 

del fabbricante del coefficiente K di 

accidentalità come previsto dalla UNI 

9182:2014, tagliato a misura e posto in 

opera su staffaggi, all'interno di cavedi o 

in traccia, compresa 

quota parte di raccorderia, la pressatura 

dei raccordi con idonei elettroutensili, 

esclusi valvolame, pezzi speciali, 

staffaggi e opere murarie 

Diametro 20 x 2,3 mm 

 

m 150,00 



N.02.01.01 

Coppia di prese acqua in ottone 

cromato con flangia da fissare con viti. 

Attacco di presa acqua femmina dotato 

di protezione in materiale plastico da 

cantiere. La presa acqua deve essere 

dotata di attacco idoneo per il tipo di 

tubazione utilizzato, nelle tipologie: 

acciaio, rame, polietilene e multistrato 

Compresi: - fornitura e posa in opera 

prese acqua; - tappi da cantiere in 

materiale plastico; - guarnizioni e 

raccordi; - tracce, supporti, sistemi di 

fissaggio e assistenze murarie di 

qualsiasi natura; - e quant'altro 

necessario per l'installazione ultimata a 

regola d'arte. 

n 5,00 

N.02.02.01 

Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet in 

ottone cromato, attacco a muro 

maschio completo di rosone cromato. 

Attacco al miscelatore da 3/8" con 

giunto per flessibili da 10 mm. Filtro in 

acciaio inox 100 micron. Vano 

portafiltro accessibile anche con una 

moneta. Compresi: - fornitura e posa in 

opera; - guarnizioni e raccordi; - tracce, 

supporti, sistemi di fissaggio e assistenze 

murarie di qualsiasi natura; - e 

quant'altro necessario per l'installazione 

ultimata a regola d'arte. 

n 8,00 

015142 a 

Monocomando da banco per lavelli di 

grandi cucine con supporto in ottone 

fuso lucidato e cromato, cartuccia in 

dischi ceramici, bocca orientabile e 

borchia copritappo, leva antiurto, ∅ 

della bocca 20 mm, portata alla 

pressione di 3 bar 26 l/min, con 

esclusione delle opere murarie e della 

predisposizione delle tubazioni, 

lunghezza bocca di erogazione 

24,5 cm Ø 1/2" 

n 2,00 

015061 a 

Rubinetto di erogazione in ottone 

cromato con maniglia a farfalla, con 

attacco maschio 

e portagomma, comprese le 

guarnizioni, nonché ogni altro onere e 

magistero  

Ø 1/2" 

n 6,00 

015093 a Vaso igienico a sifone incorporato in n 5,00 



porcellana vetrificata bianca (vetrochina) 

dato in opera, allettato con cemento 

bianco e fissato con viti e borchie, 

collegato alla rete di scarico, comprese 

guarnizioni, anelli in gomma, collarini 

metallici, con esclusione delle opere 

murarie 

015146 a 

Lavabo in ceramica con fronte concavo, 

appoggiagomiti e paraspruzzi, 

miscelatore 

meccanico monocomando con maniglia 

a presa facilitata con bocchello 

estraibile, sifone in polipropilene con 

scarico flessibile, dimensioni 700 × 570 

× 180 mm, in opera con esclusione 

delle opere murarie 

n 4,00 

015147 a 

Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica 

con sifone incorporato, catino 

allungato, sedile 

rimuovile in plastica antiscivolo, 

apertura anteriore, completo di cassetta 

a zaino, batteria e comando di scarico 

di tipo agevolato, in opera con 

esclusione delle opere murarie 

n 1,00 

013243 a 

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da 

incasso, con cappuccio cromato 

Ø 1/2" 

n 5,00 

015153 a 

Maniglione di sostegno destro o sinistro 

per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in 

alluminio rivestito in nylon, ∅ 35 mm, in 

opera compresi stop di fissaggio 

n 1,00 

015113 a 

Piatto per doccia dato in opera 

collegato alla rete fognatizia, completo 

di piletta a griglia, gruppo ad incasso 

composto da due rubinetti di manovra ∅ 

1/2", braccio doccia cromato e soffione 

a getto fisso snodato con sistema 

anticalcare, con esclusione delle opere 

murarie 

n 2,00 

015032 a 

Riduttore di pressione a membrana con 

sede compensata attacco filettato con 

bocchettoni, corpo e calotta in ottone, 

gruppo filtro intercambiabile, pressione 

d'ingresso massima 25 bar, pressione a 

valle regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, 

aria e gas neutri 

n 1,00 

015041 b 

Filtro autopulente filettato, conforme al 

Decreto del Ministero della Salute N° 25 

del 2 Febbraio 2012, con testa in 

n 1,00 



ottone cromato, tazza trasparente con 

attacchi filettati da 3/4", elemento 

filtrante in acciaio inox pieghettato, 

grado di filtrazione 50 ÷ 90 μ, 

completo di manometro per il controllo 

delle perdite di carico e rubinetto 

manuale per la pulizia in 

controlavaggio, pressione d'esercizio 2 

÷ 10 bar 

portata massima 9,6 m3/h, attacchi ∅ 

1” 

015039 

Ammortizzatore del colpo di ariete per 

impianti domestici, con corpo in acciaio 

inox e 

membrana in elastomero, temperatura 

massima 90 °C, pressione di precarica 

3 bar, 

pressione di punta 13 bar, capacità 

0,16 l,1/2 m 

n 1,00 

015095 

Cassetta di risciacquamento, regolabile 

da 6 a 9 litri, bassa posizione, isolata 

contro la 

trasudazione, comando incorporato nel 

coperchio, allacciamento alla rete idrica 

da 1/2" 

con regolazione di flusso di 

risciacquamento, con morsetto e 

rubinetto d'arresto, con tasto 

per interruzione risciacquamento 

completa di apparecchiatura di 

regolazione, di tubo di 

cacciata da incassare, di rubinetto di 

interruzione, comprese grappe e quanto 

altro 

necessario per darla in opera 

funzionante con esclusione delle opere 

murarie 

n 6,00 

015092 b 

Scalda acqua a pompa di calore aria-

acqua per la produzione di acqua calda 

sanitaria, 

in acciaio inox, per installazione a 

basamento (classe A+ di efficienza 

energetica secondo Erp), con 

coibentazione in poliuretano espanso, 

alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, 

posto in opera allacciato alla rete idrica 

con esclusione dei collegamenti elettrici 

con serpentino di integrazione, della 

capacità di 270 litri 

n 1,00 



015069 b 

Miscelatore termostatico regolabile con 

corpo in ottone cromato con cartuccia 

intercambiabile, campo di regolazione 

30 ÷ 60 °C, attacchi filettati 

3/4", kVs 4,5 m3/h 

n 1,00 

015196 c 

Elettropompa per ricircolo acqua 

sanitaria per impianti del tipo 

domestico, con attacchi filettati o a 

brasare, data in opera completa di 

valvola d'intercettazione, valvola di 

ritegno e bocchettoni zincati, 

alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, 

escluso i collegamenti equipotenziali e 

le tubazioni d'adduzione idrica portata 

3,00 m3/h, prevalenza 0,5 m, ∅ 

attacchi 1" 

n 1,00 

015192 

Rubinetto per lavatrice con bocchettone 

portagomma cromato 
n 2,00 

015058 b 

Addolcitore automatico per uso 

domestico, carenatura in polipropilene 

ad alta densità, 

completo di valvola automatica di 

rigenerazione a tempo, miscelatore di 

durezza integrato nel corpo valvola, 

alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, 

escluse le tubazioni necessarie al 

collegamento idraulico, dei 

collegamenti elettrici ed equipotenziali, 

cabinato 

1”, portata 1200 l/min, ciclica 105 

n 1,00 

M01035 

Operatore tecnico 

prezzo comprensivo di spese generali ed 

utili d'impresa pari al 28,70% 

Ore 20,00 

 

 

 

  



IMPIANTO DI SCARICO 

CODICE 

ARTICOLO 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE 

QUANTITÀ 

015011 a 

Tubo in polietilene alta densità, 

conforme alla norma UNI EN 1519, per 

impianti di scarico di acque calde e 

fredde e per colonne di ventilazione sia 

all'interno che all'esterno di fabbricati, in 

opera compresa quota parte di 

raccorderia e materiali accessori per il 

montaggio, esclusi eventuali pezzi 

speciali, opere murarie, scavi e rinterri 

Ø 32 

m 20,00 

015011 b 

Tubo in polietilene alta densità, 

conforme alla norma UNI EN 1519, per 

impianti di scarico di acque calde e 

fredde e per colonne di ventilazione sia 

all'interno che all'esterno di fabbricati, in 

opera compresa quota parte di 

raccorderia e materiali accessori per il 

montaggio, esclusi eventuali pezzi 

speciali, opere murarie, scavi e rinterri 

Ø 40 

m 25,00 

015011 c 

Tubo in polietilene alta densità, 

conforme alla norma UNI EN 1519, per 

impianti di scarico di acque calde e 

fredde e per colonne di ventilazione sia 

all'interno che all'esterno di fabbricati, in 

opera compresa quota parte di 

raccorderia e materiali accessori per il 

montaggio, esclusi eventuali pezzi 

speciali, opere murarie, scavi e rinterri 

Ø 50 

m 25,00 

015011 e 

Tubo in polietilene alta densità, 

conforme alla norma UNI EN 1519, per 

impianti di scarico di acque calde e 

fredde e per colonne di ventilazione sia 

all'interno che all'esterno di fabbricati, in 

opera compresa quota parte di 

raccorderia e materiali accessori per il 

montaggio, esclusi eventuali pezzi 

speciali, opere murarie, scavi e rinterri Ø 

75 

n 50,00 

015011 f 

Tubo in polietilene alta densità, 

conforme alla norma UNI EN 1519, per 

impianti di scarico di acque calde e 

fredde e per colonne di ventilazione sia 

all'interno che all'esterno di fabbricati, in 

n 10,00 



opera compresa quota parte di 

raccorderia e materiali accessori per il 

montaggio, esclusi eventuali pezzi 

speciali, opere murarie, scavi e rinterri 

Ø 90 

015011 g 

Tubo in polietilene alta densità, 

conforme alla norma UNI EN 1519, per 

impianti di scarico di acque calde e 

fredde e per colonne di ventilazione sia 

all'interno che all'esterno di fabbricati, in 

opera compresa quota parte di 

raccorderia e materiali accessori per il 

montaggio, esclusi eventuali pezzi 

speciali, opere murarie, scavi e rinterri 

Ø 110 

n 20,00 

M01024 

Installatore 5a categoria 

prezzo comprensivo di spese generali ed 

utili d'impresa pari al 28,70% 

Ore 20,00 

 

IMPIANTO GAS 

CODICE 

ARTICOLO 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE 

QUANTITÀ 

015204 a 

Tubo in acciaio senza saldatura a norma 

UNI EN 1025, grezzo, filettabile, in 

opera per impianto a gas a norma UNI 

7129, verniciato colore giallo, 

comprensivo di staffaggi, esclusi i pezzi 

speciali e la guaina per eventuali 

passaggi in intercapedine e sottotraccia 

Ø nominale 3/4", spessore 2,3 m 

m 10,00 

015204 g 

Tubo in acciaio senza saldatura a norma 

UNI EN 1025, grezzo, filettabile, in 

opera per impianto a gas a norma UNI 

7129, verniciato colore giallo, 

comprensivo di staffaggi, esclusi i pezzi 

speciali e la guaina per eventuali 

passaggi in intercapedine e sottotraccia 

Ø nominale 3", spessore 3,6 m 

m 60,00 

025041 f 

Giunto dielettrico con attacchi filettati e 

flangiati, per la protezione contro le 

correnti vaganti delle tubazioni del gas 

interrate, pressione massima 12 bar, 

corpo in acciaio galvanizzato raccordo in 

ottone per attacco M, isolamento 

elettrico sino a 600 V con tubazioni a 

secco, conforme alla norma UNI CIG 

9680 

n 2,00 



Ø 2” 

015203 c 

Tubo in rame nudo a norma UNI EN 

1057 per installazioni gas secondo UNI 

7129:2015, UNI 11528 e UNI 8723, 

con raccordi a pressare conformi alla 

UNI 11065 Classe 2, contrassegnati 

GAS MOP5, dotati di O-ring in HNBR 

giallo premontato (con guida cilindrica 

per innesto sicuro sulla tubazione e by-

pass sulla sede dell'O-ring per 

l'individuazione dei raccordi non pressati, 

temperatura massima 70 °C), tagliato a 

misura e posto in opera su staffaggi, 

compresa quota parte di raccorderia, 

esclusi il valvolame, i pezzi speciali e gli 

staffaggi con pressatura dei raccordi 

eseguita con idonei elettroutensili 

18 x 1 mm 

m 30,00 

015205 a 

Guaina flessibile spiralata di colore 

giallo, superficie interna liscia, per la 

protezione delle tubazioni del gas 

passanti in traccia, prevista dalle norme 

UNI CIG 7129 e 7131, resistenza allo 

schiacciamento A320 N, campo di 

temperatura -10 ÷ +70 °C, 

autoestinguente secondo UL 94 classe 

VO 

Ø esterno 24,7 mm 

n 30,00 

015207 d 

Valvola a sfera in ottone cromato, con 

maniglia a leva gialla, attacchi filettati, 

passaggioca norma UNI-CIG 

n 6,00 

015214 d 

Rubinetto da incasso, ispezionabile come 

da norma UNI CIG 7129, leva e rosone 

cromati, attacchi a saldare per tubo 

rame, posto in opera in apposita cassetta 

18 mm 

n 2,00 

015215 b 

Rilevatore fughe di gas del tipo 

domestico, costituito da un sensore e da 

una elettrovalvola filettata normalmente 

aperta a bassa tensione a riarmo 

manuale, classe di protezione IP 42, 

fornito e posto in opera sulla tubazione 

del gas, alimentazione elettrica 230 V-50 

Hz 

Elettrovalvola Ø 3/4" 

Ore 1,00 

015216 c 

Collare pesante per sostegno di tubi in 

ferro e rame 

Ø 3/4" 

Ore 10,00 

115002 a Taglio a forza di muratura, anche voltata, n 4,00 



di spessore superiore ad una testa, 

eseguito a mano, per ripresa in breccia, 

a piccoli tratti, apertura di vani ed 

eliminazione di riseghe 

Carotata per areazione/ventilazione gas 

Ø 250 

055001 d 

Estintore a polvere, omologato secondo 

la normativa vigente, con valvola a 

pulsante, 

valvola di sicurezza a molla e manometro 

di indicazione di carica, dotato di sistema 

di 

controllo della pressione tramite valvola 

di non ritorno a monte del manometro, 

escluso eventuale supporto da pagare a 

parte 

kg 6, classe 55A-233BC 

n 1,00 

055002 b 

Estintore ad anidride carbonica CO2, 

omologato secondo la normativa 

vigente, completo di valvola a pulsante e 

dispositivo di sicurezza, escluso eventuale 

supporto da pagare a parte da kg 5, 

classe 113BC 

n 1,00 

M01035 

Operatore tecnico 

prezzo comprensivo di spese generali ed 

utili d'impresa pari al 28,70% 

Ore 20,00 

 



 

 

 

ALLEGATO A – OPERE 

COMPLEMENTARI 

 

 



 



Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

ALLEGATO A

A 1

Fornitura e posa in opera di cabina 
spogliatoio con tetto a capanna, adatta alla 
posa in batteria. 
STRUTTURA: profili in alluminio con 
trattamento di
anodizzazione. PARETI: pannelli in laminato 
stratificato
hpl colore da definire.
PORTA:in alluminio 1/2 persiana, con 
dispositivo di sicurezza per i piedi,
posizionata a Sx con apertura Tirare a dx. 
La maniglia è in Nylon di
colore nero, la serratura a 2 mandate con 
frontalino in acciaio Inox e
pomolo per l'apertura dall'interno.
TETTO: in PVC espanso dello spessore di 
mm.10 a due falde con bordo in
PVC colore bianco
DIMENSIONI:(LxPxH) 120x150x225 cm

n 10,00

A 2

Fornitura e posa in opera di cabina ad uso 
ufficio.
STRUTTURA: profili in alluminio con 
trattamento di
anodizzazione.
PARETI: pannelli in laminato stratificato hpl 
colore da definire.
PORTA:in alluminio 1/2 persiana, con 
dispositivo di sicurezza per i piedi. La
maniglia è in Nylon di colore nero.
TETTO: in lamiera coibentata completo di
bordo di finitura DIMENSIONI:(LxPxH)
300X300X230 cm PARTICOLARITA':
- Pedana interna in CompensatoMarino e 
Linoleum
- n° 2 ribalte
- n° 1 porta maggiorata

n 1,00

A 3 R.V.

Fornitura e posa in opera di pavimento nel 
colore e nell'aspetto a scelta della D.L., 
eseguito in quadroni prefabbricati pressati di 
conglomerato cementizio vibrato delle 
dimensioni di 50x50x4 cm e con finitura 
superficiale a pavè tipo porfido diritto o 
circolare, posati accostati su massetto di 
sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito 
in malta cementizia dosata a 250 kg di 
cemento tipo R 3.25 per metrocubo di 
sabbia a granulometria idonea. Il pavimento 
inoltre dovrà essere in possesso di un 
coefficiente di attrito conforme a quanto 
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 
recante norme per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e 
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la 
fornitura e posa del massetto, la formazione 
delle pendenze necessarie allo smaltimento 
delle acque meteoriche, la battitura, il taglio, 
lo sfrido e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

OPERE COMPLEMENTARI DI 
COMPLETAMENTO
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Cod 

N. Cod. Prezzario

Articolo
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q.TA'

E.14.15.00

FORNITURA QUADRONIFORNITURA 
QUADRONI. NB. Effetto simil doga legno  
(Camminamenti da ingresso stabilimento 
a chiosco-bar e da chiosco-bar agli 
ombrelloni e cabine spogliatoio). LA 
PAVIMENTAZIONE VERRA' POSATA SU 
SABBIA PRESSATA O PIETRISCO 
PRESSATO (LAVORAZIONE COMPRESA 
NEL PREZZO).

mq 278,00
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