
magazzino

21,10 mq

chiosco - bar

z
o
n
a
 
p
r
e
p
a
r
a
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i
o
n
e
 
c
i
b
i

wc

uomo

wc

donna

wc

donna

w
c
 
d
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e
n
t
i

c
h
i
o
s
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o

s
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o
g
l
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.
 
d
i
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e
n
d
.

c
h
i
o
s
c
o

dispensa

wc

uomo

spogli.

disab.

pedana coperta

83,85 mq

| PIANTA PIANO TERRA CHIOSCO | schema impianto idrico e di scarico |

1,30 mq 1,30 mq 1,30 mq 1,30 mq

3,24 mq

disimpegno

1,50 mq

h. 2,50 mq

congelatorefrigo

congelatore

frigo

abbattitore

Chiusure d'arresto generale

congelatore

espositore gastronomia

frigo gelati

lavastoviglie

frigo

macchina caffè

macch. centrifughe

macch. spremute

c
a
p
p
a
 
a
s
p
i
r
a
n
t
e

c
a
p
p
a
 
a
s
p
i
r
a
n
t
e

Linea idrica

allacciamento al contatore generale

Tubazione in multistrato isolato Ø26

o polipropilene isolato 

Lavastoviglie

Tubazione in multistrato isolato Ø26

o polipropilene isolato 

Scalda acqua

con accumulo

bar e preparazione cibi

Tubazione in multistrato isolato Ø16

o polipropilene isolato 

Chiusure d'arresto generale

bagni

Valvola di chiusura rapida manuale 

interrata, protetta e segnalata

Chiusure d'arresto generale

docce

Scarico acque nere 

tubo in polietilene Ø110

Scarico condense

tubo in polietilene Ø40

Scarico acque saponate

tubo in polietilene Ø50

Scarico acque saponate

tubo in polietilene Ø50

Linea scarichi

alle vasche

Scarico acque saponate

tubo in polietilene Ø50

Tubazione in multistrato isolato Ø16

o polipropilene isolato 

Scarico condense

tubo in polietilene Ø40

Scarico acque saponate

tubo in polietilene Ø75

Scarico acque saponate

tubo in polietilene Ø75

Scarico acque saponate

tubo in polietilene Ø50
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Linea scarichi

alle vasche

Scarico condense

tubo in polietilene Ø40

Scarico condense

tubo in polietilene Ø40

Scarico acque saponate

tubo in polietilene Ø75

Linea scarichi

alle vasche

Scarico acque saponate

tubo in polietilene Ø75

Linea scarichi

alle vasche

Linea scarichi

alle vasche

magazzino

21,10 mq

chiosco - bar

z
o
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a
 
p
r
e
p
a
r
a
z
i
o
n
e
 
c
i
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i

zona servizi

wc

uomo
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w
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d
.

c
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o

dispensa

wc

uomo

spogli.

disab.

1
2
0
x
1
2
0

1
,
0
0
 
m

²
 
u
t
i
l
i

pedana coperta

83,85 mq

1
2
0
x
1
6
0

1
,
9
2
 
m

²
 
u
t
i
l
i

8
0

2
4
0

8
0

2
4
0

1
2
0

2
4
0

120x225

2,70 m² utili

160x240

2,72 m² utili

| PIANTA PIANO TERRA CHIOSCO | schema linea gas come da UNI 7129/15 - DM 8 Novembre 2019 |

1,30 mq 1,30 mq 1,30 mq 1,30 mq

disimpegno

14,60 mq

3,24 mq

WC disab.

3,24 mq

disimpegno

1,50 mq

h. 2,50 mq

congelatorefrigo

congelatore

frigo

abbattitore

lavastoviglie

congelatore

espositore gastronomia

frigo gelati

lavastoviglie

frigo

macchina caffè

macch. centrifughe

macch. spremute

c
a
p
p
a
 
a
s
p
i
r
a
n
t
e

c
a
p
p
a
 
a
s
p
i
r
a
n
t
e

Linea gas

allacciamento al contatore generale

Valvola di chiusura rapida manuale

UNI EN 331

Giunto dielettrico

Giunto di transizione

Tubazione interrata, protetta e segnalata

Profondità > 60 cm

polietilene Ø40

Tubo rame Ø14

UNI 7129

Tubo rame Ø14

UNI 7129

Foro di aerazione

foro di ventilazione

Ø minimo 125

UNI 7129

Tubo

Guaina

Intercapedine sigillata

ATTRAVERSAMENTO PARETE TUBAZIONE GAS

ESTERNO INTERNO

rivestimento interno

rivestimento esterno

10
0 

m
m

letto di sabbia vagliata

20
0 

m
m

30
0 

m
m

nastro di segnalazione

colore giallo

tubazione adduzione gas interrata

polietilene profondità > 60 cm

PARTICOLARE TUBAZIONE GAS INTERRATA

sabbia

sabbia

CONTATORE GAS

3

5

4

6

7

2

1

8

9

9

1 Dispositivo di intercettazione ingresso contatore/misuratore (competenza del distributore)

2 Codolo ingresso

3 Contatore/misuratore

5 Presa di pressione azienda gas

6 Punto d'inizio e dispositivo di intercettazione

7 Presa di pressione completa di tappo

4 Codolo di uscita

8 Mensola di fissaggio

9 Adduzione gas

installato secondo normativa UNI 7129/15
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